
Ficha técnica

Alimentado por energía solar.
Proyector 100W + Placa Solar 15W + Mando a distancia.
Cable de 2 metros desde panel solar a proyector.
Con sensor crepuscular. Intensidad regulable.
Tiempo de funcionamiento programable (3-5-8 Horas).
Luz fría 6400K
Batería LiFePO4 - 3,2V / 12.000mAH
(El tiempo de duración de la batería depende del tiempo y intensidad 
que absorba de energía solar)

Características Proyector:

Material de fabricación:                             Aluminio + PC
Potencia (W):                                           100W
Luminosidad (Lm):                                   3000 Lm
Ángulo luminoso:                                      90º
Temperatura de color (ºK):                       6400K
Índice de reproducción cromática (Ra):    > 80
Vida útil:                                                    50.000 horas
Dimable:                                                    Sí. Con mando
Grado de protección:                                IP66
Tipo LED:                                                  58 LEDs x 2835
Batería:                                                     LiFePO4 - 3,2V / 12.000mAH
Tiempo de descarga:                                10 horas
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Características Panel Solar:

Material de fabricación:                             Monocristalino
Potencia:                                                  15W - 6V
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MANDO A DISTANCIA

Enciende manualmente.
No depende de la luminosidad.

No funcional

Apaga manualmente.
No depende de la luminosidad.

Máxima luminosidad

Aumenta luminosidad

Modo automático.
Enciende el proyector cuando detecta 

luminosidad inferior a 50 lux

Enciende el proyector
durante 3 horas

Enciende el proyector
durante 8 horas

Enciende el proyector
durante 5 horas

Mínima luminosidad

Reduce luminosidad En Modo Automático: El proyector se encenderá cuando
detecte una luminosidad inferior a 50 Lux, cuando sea 
superior se apagará.

En Modo Manual: Pulsando los botones:
ON se encenderá, 
OFF se apagará.
Sin depender de la luminosidad
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