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ZEZA 90º-SQ
522mm - NEGRO

4xGU10

ZEZA 90º-SQ
522mm - GR.CLARO

4xGU10

ZEZA 90º-SQ
522mm - GR.OSCU.

4xGU10

Pág.93 Pág.93 Pág.93 Pág.93 Pág.93 Pág.93 Pág.93 Pág.93

ZEZA 800-SQ
770mm - BLANCO

1xE27

ZEZA 800-SQ
770mm - NEGRO

1xE27

ZEZA 800-SQ
770mm - GR.CL.

1xE27

ZEZA 800-SQ
770mm - GR.OSCU.

1xE27

ZEZA 800-SQ
770mm - BLANCO

4xGU10

ZEZA 800-SQ
770mm - NEGRO

4xGU10

ZEZA 800-SQ
770mm - GR.CL.

4xGU10

ZEZA 800-SQ
770mm - GR.OSCU.

4xGU10

Pág.93 Pág.93 Pág.93 Pág.93 Pág.93 Pág.93 Pág.93 Pág.93

ZEZA 1100-SQ
1070mm - BLANCO

1xE27

ZEZA 1100-SQ
1070mm - NEGRO

1xE27

ZEZA 1100-SQ
1070mm - GR.CL.

1xE27

ZEZA 1100-SQ
1070mm - GR.OSCU.

1xE27

ZEZA 1100-SQ
1070mm - BLANCO

4xGU10

ZEZA 1100-SQ
1070mm - NEGRO

4xGU10

ZEZA 1100-SQ
1070mm - GR.CLARO

4xGU10

ZEZA 1100-SQ
1070mm - GR.OSCU.

4xGU10

SENSORES DE MOVIMIENTO

Pág.94 Pág.94 Pág.94 Pág.94 Pág.94 Pág.94

Pág.95

MICROONDAS
SUPERFICIE

TECHO
EMPOTRABLE

TECHO
SUPERFICIE

PARED
PROYECTORES

MINI
EMPOTRABLE

GUIRNALDA 10 m. 
x 20 portalámparas

GUIRNALDAS

11

ÍNDICE

REGULADOR TRIAC
RF 2,4GHZ

Pág.95

REGULADOR LED

Pág.95

GUIRNALDA 10 m. 
x 10 portalámparas

Pág.95

GUIRNALDA 15 m. 
x 15 portalámparas

Pág.95

GUIRNALDA 20 m. 
x 20 portalámparas

ILUMINACIÓN EXTERIOR. BALIZAS

MANDO RF 2,4GHZ

Pág.95



Pág.97 Pág.97 Pág.97
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80x44mm 90x90mm 115x115mm

Portalámparas GU10
Convertidor
E27 a E14

Convertidor
E14 a E27

Pág.98 Pág.98 Pág.98 Pág.98

Convertidor
E27 a G9

Convertidor
E27 a GU10

Convertidor
E40 a E27

CAJAS DE CONEXIÓN

12

ÍNDICE

PILAS

LR03-AAA LR06-AA LR14-C LR20-D 6LR61
LR03-AAA LR06-AA

23A

CR2016
CR2025
CR2032Recargables

Pág.96 Pág.96 Pág.96 Pág.96 Pág.96 Pág.96 Pág.96 Pág.96

PORTALÁMPARAS Y CONVERTIDORES

Convertidor
G24 a E27

Pág.98

Linterna + batería

Pág.95

LINTERNA



2700K

ST64    E27    230V    8W    2700K    

LFST64AM8W2WW  8W E27230V 720

Cristal 
Ambar

1
4
2
m

m

Ø64mm

Standar  A60   E27   230V   8W   3000K    

10
100

KBLF8WA602WW

W BASEV LUMEN COLOR

 8W E27230V 1055

360º

REFERENCIA

Cristal 
Transparente E-27

1
0
5
m

m

Ø60mm

Vela  C37   E14   230V   4W   3000K    

KBLF4WCD1WW  4W E14230V 470

Cristal 
Transparente

Ø35mm

1
0

0
m

m

Vela  Pico  C37   E14   230V   4W   3000K    

KBLF4WCDP1WW  4W E14230V 470

Cristal 
Transparente

Ø35mm

11
6

m
m

Esférica  G45   E27 / E14   230V   4W   3000K    

KBLF4WP451WW  4W E14230V 470

Cristal 
Transparente

Ø45mm

7
5
m

m

KBLF4WP452WW  4W E27230V 470

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

BOMBILLAS LED “Vintage”

no dimmable

10
100360º E-14no dimmable

10
100360º E-14no dimmable

10
100360º E-14no dimmable E-27

1
50360º E-27no dimmable

2700K

Esférica  G45  E27  230V  1,3W   2700K

10
100

KBLF1,3W452WW

W BASEV LUMEN COLOR

 1,3W E27230V 55

360º

REFERENCIA

Cristal 
Transparente E-27no dimmable

Ø45mm

7
5

m
m

3000K

3000K

3000K

3000K

3000K

13

2700K

Esférica  G45  E27  230V  4W   2700K  “REGULABLE”

10
100

W BASEV LUMEN COLOR

 4W E27230V 400

360º

REFERENCIA

Cristal 
Transparente E-27

Ø45mm

7
5

m
m

REGULABLE

OBLF4W452-RE

dimmable

Ver REGULADOR TRIAC para LED en página 95



3
1

0
m

m

Ø200mm

G200    E27    230V    8W    2200K    

LFG200AM8W2WW  8W E27230V 720

Cristal 
Ambar

2200K

TT80    E27    230V    8W    2200K    

Cristal 
Ambar

3
4
0
m

m

Ø80mm

G125    E27    230V    6W    3000K    

LFG125CL6W2WW  6W E27230V 540

Cristal 
Transparente

1
7
5
m

m

Ø125mm

3000K

ER180    E27    230V    8W    2200K    

Cristal 
Ambar

3
1

0
m

m

Ø180mm

BT180    E27    230V    8W    2200K    

Cristal 
Ambar

3
8
0
m

m

Ø180mm
14

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

LFTT80AM8W2WW  8W E27230V 720 2200K

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

LFER180AM8W2WW  8W E27230V 720 2200K

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

LFBT180AM8W2WW  8W E27230V 720 2200K

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

BOMBILLAS LED “Vintage”

1
4360º E-27no dimmable

1
4360º E-27no dimmable

1
4360º E-27no dimmable

1
4360º E-27no dimmable

1
20360º E-27no dimmable

G125    E27    230V    6W / 8W    2700K    

LFG125AM6W2WW

LFG125AM8W2WW  8W E27230V 720

 6W E27230V 540

Cristal 
Ambar

1
7

5
m

m

Ø125mm

2700K

2700K

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

1
20360º E-27no dimmable



4200K

6400K

3000K

4000K

6000K

3000K

4000K

6000K

MR16   MultiLED   6W   12V    

4
7
m

m

Ø50mm

10
100

L6W2MLMR16WW

L6W2MLMR16CW  6W GU5,312V 560

3000K

4200K

6400K

HTPC+Aluminio

L6W2MLMR16DL

 6W GU5,312V 560

 6W GU5,312V 560

5
0
m

m

Ø35mm

120º GU5,3

MR11   GU10  ø35mm  MultiLED   4W   230V    

KBL4WMR11GUWW

KBL4WMR11GUCW  4W GU10230V 320

HTPC+Aluminio

KBL4WMR11GUDL

 4W GU10230V 320

 4W GU10230V 320

GU10

5
7
m

m

Ø50mm

GU10   MultiLED   1W   230V    

KBL1WGU10WW

KBL1WGU10CW  1W GU10230V 90

HTPC+Aluminio

KBL1WGU10DL

 1W GU10230V 90

 1W GU10230V 90

15

5
3
m

m

Ø50mm

GU10   MultiLED   4,5W  230V

L4W2MLGU10WW

L4W2MLGU10DL  4,5W GU10230V 390

HTPC+Aluminio

 4,5W GU10230V 390

L6W2MLGU10CW  6W GU10230V 560

L6W2MLGU10DL  6W GU10230V 560

GU10   MultiLED   6W  230V

HTPC+Aluminio

 4,5W

6W

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

3000K

6400K

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

BOMBILLAS DICROICAS LED

no dimmable

10
10038ºno dimmable

GU10

10
100120ºno dimmable

GU10

10
100120ºno dimmable

5
3
m

m

Ø50mm

GU10

10
100120ºno dimmable

 1W

 4W

 6W



GU10   MultiLED   9W    230V    

L9W2MLGU10WW 3000K

Cerámica

 9W GU10230V 800

GU10L9W2MLGU10CW  9W 230V 800

L7W3GU10MLWW

L7W3GU10MLCW  7W GU10230V 610

3000K

4200K

6400KL7W3GU10MLDL

 7W GU10230V 610

 7W GU10230V 610

GU10   MultiLED   7W   230V    

HTPC+Aluminio

HTPC+Aluminio

7W

GU10   MultiLED   9W    230V    

KBL9WGU10WW 3000K

Cerámica

 9W GU10230V 900

GU10KBL9WGU10CW  9W 230V 900

9W

9W

GU10KBL9WGU10DL  9W 230V 900 6000K

4000K

16

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

BOMBILLAS DICROICAS LED

MultiLED   ø50mm 6,5W    230V    

KBL7WINSWW

Cerámica

KBL7WINSCW

 6,5W 230V 600

 6,5W 230V 600 4000K

W V LUMEN COLORREFERENCIA

Sustituye una dicroica

230V

Ø50mm

2
5
m

m

GU10

10
100120ºno dimmable

5
3
m

m

Ø50mm

5
5
m

m

Ø50mm

GU10

10
100120º

5
5
m

m

Ø50mm

GU10

10
100120ºno dimmable

GU10

10
100120ºno dimmable

5
5
m

m

Ø50mm

1
100120ºno dimmable

4000K

KBL7WINSDL  6,5W 230V 600 6000K6000K

3000K

GU10L9W2MLGU10DL  9W 230V 800 6400K

4200K

SOLUCIÓN PARA TECHOS
FALSOS CON POCA
PROFUNDIDAD

GU10   MultiLED   7W   230V  “REGULABLE”   

REGULABLE
dimmable

7W

L7WGU10WW-REG

L7WGU10CW-REG  7W GU10230V 500

2700K

4500K

6000KL7WGU10DL-REG

 7W GU10230V 500

 7W GU10230V 500

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

Ver REGULADOR TRIAC para LED en página 95



Vela   C37   5,5W   230V

OL5W2CD1WW

OL5W2CD1CW  5,5W E14 450 4500K

6000K

HTPC+Aluminio

OL5W2CD1DL

 5,5W E14 450

 5,5W E14 450
Ø37mm

9
9

m
m

Esférica   G45   5,5W   230V

OL5W2P451WW

OL5W2P451CW  5,5W E14 450

2700K

4500K

6000KOL5W2P451DL

 5,5W E14 450

5,5W E14 450

OL5W2P452WW

OL5W2P452CW  5,5W E27 450

2700K

4500K

6000KOL5W2P452DL

 5,5W E27 450

 5,5W E27 450
Ø45mm

8
0
m

m

2700K

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

BOMBILLAS ESFÉRICAS Y VELAS LED

10
100180º E-14no dimmable

E-27

Vela   C37   7W   230V

KBL7W3CD1WW

KBL7W3CD1CW  7W E14230V 600 4000K

6500KKBL7W3CD1DL

 7W E14230V 600

 7W E14230V 600
Ø37mm

11
0

m
m

Esférica   G45   7W   230V

KBL7W3P451WW

KBL7W3P451CW  7W E14230V 600

3000K

4000K

6500KKBL7W3P451DL

 7W E14230V 600

7W E14230V 600

KBL7W3P452WW

KBL7W3P452CW  7W E27230V 600

3000K

4000K

6500KKBL7W3P452DL

 7W E27230V 600

 7W E27230V 600Ø45mm

8
8
m

m

3000K

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

230V

230V

230V

230V

230V

230V

230V

230V

230V

17

>80
Ra

HTPC+Aluminio
10
100180º E-14no dimmable>80

Ra

HTPC+Aluminio
10
100180º E-14no dimmable>80

Ra

E-27HTPC+Aluminio
10
100180º E-14no dimmable>80

Ra

Vela   C37   8W   230V

OL8W3CD1WW

OL8W3CD1CW  8W E14230V 710 4500K

6000KOL8W3CD1DL

 8W E14230V 710

 8W E14230V 710
Ø37mm

11
2

m
m

Esférica   G45   8W   230V

OL8W3P451WW

OL8W3P451CW  8W E14230V 710

2700K

4500K

6000KOL8W3P451DL

 8W E14230V 710

8W E14230V 710

OL8W3P452WW

OL8W3P452CW  8W E27230V 710

2700K

4500K

6000KOL8W3P452DL

 8W E27230V 710

 8W E27230V 710Ø45mm

8
8
m

m

2700K

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

HTPC+Aluminio
10
100180º E-14no dimmable>80

Ra

E-27HTPC+Aluminio
10
100180º E-14no dimmable>80

Ra



Standar   A60   7W   230V   “Cristal”

L7WA60GL2WW

L7WA60GL2CW  7W E27220-240V 620 4200K

Cristal+Cerámica

 7W E27220-240V 620 3000K

Ø60mm

1
0
5
m

m

Standar   A60   7W  230V   

L7W1A602CW  7W E27220-240V 640 4200K

6400K

HTPC+Aluminio

L7W1A602DL  7W E27220-240V 640

Ø60mm

11
3
m

m

L10W1A602WW

L10W1A602CW  10W E27180-240V 900 4200K

 10W E27180-240V 900 3000K

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

BOMBILLAS STANDAR LED

10
100360º E-27no dimmable

10
100270º E-27no dimmable

Standar   A60   10W  230V   

HTPC+Aluminio

Ø60mm

11
3
m

m

10
100220º E-27no dimmable

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

Standar   A60   8,5W   230V   

OL8WA602WW

OL8WA602CW  8,5W E27220-240V 806 4500K

6000K

HTPC+Aluminio

OL8WA602DL

 8,5W E27220-240V 806

 8,5W E27220-240V 806

2700K

Ø60mm

1
0
8
m

m

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

10
100270º E-27no dimmable

Standar   A60   10,5W   230V   

OL105WA602WW

OL105WA602CW  10,5W E27220-240V 1055 4500K

6000K

HTPC+Aluminio

OL105WA602DL

 10,5W E27220-240V 1055

 10,5W E27220-240V 1055

2700K

Ø60mm

1
0
8
m

m

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

10
100220º E-27no dimmable

18



Standar   A60   14W   230V   

OL14WA602WW

OL14WA602CW  14W E27220-240V 1380 4500K

6000K

HTPC+Aluminio

OL14WA602DL

 14W E27220-240V 1380

 14W E27220-240V 1380

2700K

Ø60mm

1
0
8
m

m

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

10
100220º E-27no dimmable

Standar   A65   18W   230V   

OL18WA652WW

OL18WA652CW  18W E27220-240V 1820 4500K

6000K

HTPC+Aluminio

OL18WA652DL

 18W E27220-240V 1820

 18W E27220-240V 1820

2700K

Ø65mm

1
3
2
m

m

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

10
100220º E-27no dimmable

BOMBILLAS STANDAR LED

Standar   A65   15W   230V   

L15W1A652WW

L15W1A652CW  15W E27180-240V 1400 4200K

HTPC+Aluminio

 15W E27180-240V 1400 3000K

Ø65mm

1
2
2
m

m W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

10
100220º E-27no dimmable

Standar   A95   25W   230V  

L25W1A952WW

L25W1A952CW  25W E27180-240V 2400 4200K

HTPC+Aluminio

 25W E27180-240V 2400 3000K

Ø95mm

1
7
8
m

m

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

220º E-27no dimmable

10
100

19



Standar   T100   40W   230V  

L40W2T1002CW 4200K

Aluminio

 40W E27180-240V 3400

100mm

1
8
5
m

m

Standar   T120   60W   230V  

L60W1T1202CW 4200K

Aluminio

 60W E27180-240V 5200

PF
>0,90

120mm

2
1
0
m

m

Globo   G120   18W   230V  

L18WGL1202WW

L18WGL1202CW  18W E27180-240V 1600 4200K

HTPC+Aluminio

 18W E27180-240V 1600 3000K

L18WGL1202DL  18W E27175-265V 1820 6000K

1
5
0
m

m

Ø120mm

IP
20

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

BOMBILLAS STANDAR LED

20
180º E-27no dimmable

PF
>0,90

IP
20 20

180º E-27no dimmable

20
220º E-27no dimmable

20

OL40WT902DL 6000K 40W E27180-265V 4100

2
2
0
m

m W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

10
270º E-27no dimmable

IP
20

90mm

Standar   T90   40W   230V  



Reflectora   R50   5,5W   230V   E14

L5W1R501WW

L5W1R501CW  5,5W E14180-240V 500 4200K

HTPC+Aluminio

 5,5W E14180-240V 500 3000K

L5W1R501DL  5,5W E14180-240V 500 6400K

8
5
m

m

Ø50mm

Reflectora   R63   7W   230V   E27

L7W1R632WW

L7W1R632CW  7W E27180-240V 630 4200K

HTPC+Aluminio

 7W E27180-240V 630 3000K

L7W1R632DL  7W E27180-240V 630 6400K

1
0
0
m

m

Ø63mm

Reflectora   R80   10W   230V   E27

L10W1R802WW

L10W1R802CW  10W E27180-240V 900 4200K

HTPC+Aluminio

 10W E27180-240V 900 3000K

L10W1R802DL  10W E27180-240V 900 6400K

11
0
m

m

Ø80mm

Reflectora   R90   14W   230V   E27

L14W1R902WW

L14W1R902CW  14W E27180-240V 1260 4200K

HTPC+Aluminio

 14W E27180-240V 1260 3000K

L14W1R902DL  14W E27180-240V 1260 6400K

1
2
0
m

m

Ø90mm

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

BOMBILLAS REFLECTORAS LED

10
100180º E-14no dimmable

E-27

10
100180ºno dimmable

E-27
50

180ºno dimmable

E-27180ºno dimmable
20

Reflectora   R39   4W   230V   E14

L4W1R391CW 4500K

HTPC+Aluminio

 4W E14220-240V 3007
0
m

m

Ø39mm

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

10
100180º E-14no dimmable

21



4000K

6000K

G9   4W   230V

KBL4W1G9CW  4W G9230V 3805
4
,5

m
m

Ø17,5mm

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

BOMBILLAS LED

G9

22

10
100330ºno dimmable>80

Ra

KBL4W1G9DL  4W G9230V 380

G9   5W   230V

5
0
m

m

Ø16mm

G9

10
100330ºno dimmable>80

Ra

L5W1G9PLWW  5W G9180-240V 420 3000K

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

G9   5W   230V

6
0
m

m

Ø16mm

G9

10
100330ºno dimmable>80

Ra

OL5W1G9SYCW  5W G9180-240V 420 4500K

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

OL5W1G9SYDL  5W G9180-240V 420 6000K

6000K

G9   6W   230V

KBL6W1G9WW  6W G9230V 6007
2
m

m

Ø21mm

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

G9

10
100330ºno dimmable>80

Ra

KBL6W1G9DL  6W G9230V 600

3000K

G9   7W   230V

6
0
m

m

Ø16mm

G9

10
100330ºno dimmable>80

Ra

L7W1G9CRCW  7W G9180-240V 600 4200K

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

G9   4W   230V  - REGULABLE

OL4W1G9WW-REG  4W G9230V 4005
0
m

m
Ø17mm

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

G9

10
100330º>80

Ra

OL4W1G9CW-REG  4W G9230V 400

dimmable

6000KOL4W1G9DL-REG  4W G9230V 400

4500K

3000K

Ver REGULADOR TRIAC para LED en página 95



Lineal   R7s   10W   230V   118mm

LR7S10W118WW

LR7S10W118DL  10W R7s180-240V 900

Cerámica

 10W R7s180-240V 900 3000K

11
8

m
m

12mm

R7s

6400K

Lineal   R7s   14W   230V   118mm

L14WR7S118WW

Aluminio

 14W R7s180-240V 1200 3000K

11
8

m
m

60mm

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

BOMBILLAS LED

10
100360ºno dimmable

R7s

1
20180ºno dimmable

PAR30   13W   230V

L13WPAR30WW

L13WPAR30DL  13W E27180-240V 1050

HTPC+Aluminio

 13W E27180-240V 1050 3000K

6400K

9
5
m

m

Ø98mm

No apto para exterior

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

IP
20 50

60º E-27no dimmable

23

Pebetero   E14  2W   230V

L2W2FR1CW 4200K

HTPC

 2W E14230V 1805
0
m

m
Ø16mm

Pebetero   E14  5W   230V

L5W1PEBCER1CW 4200K

Cerámica

 5W E14180-240V 420

5
4
m

m

Ø16mm

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

10
100360ºno dimmable E-14

10
100360ºno dimmable E-14



BOMBILLAS LED

AR111   14W   12V   AC/DC

L14WAR111DL  14W GX53AC/DC 12V 1150

HTPC+Aluminio
GX53

Ø111mm

6
5
m

m

ES111   15W   230V   GU10  4000K

KBL15WES111CW

Aluminio

 15W GU10230V 1200

Ø111mm

7
5
m

m

4000K

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

1
5060ºno dimmable

1
10036ºno dimmable GU10

6400K

ES111   15W   230V   GU10   2700K

OL15WES111WW  15W GU10230V 1200 2700K
Ø111mm

6
5
m

m

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

1
5030ºno dimmable GU10HTPC+Aluminio

24

RGB   3W   230V   GU10  

L3WRGB4RC

HTPC+Aluminio

 3W GU10180-240V 210 RGB

Con mando RC

5
3

m
m

Ø50mm

RGB   10W   230V   A60  E27  

ML10WRGBA60RC

HTPC+Aluminio

 10W E27180-240V 900

220º

RGB

dimmable
desde mandoCon mando RC E-27

Ø60mm

11
3
m

m

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA

1
50

90º
dimmable

desde mando E-27

10
100



SMART STANDAR 9,5W LED  WiFiRGB

KSMARA6095W  9,5W E27230V

- Bombilla WiFi controlable a través de la aplicación 
TUYA (Android y iOS) para móvil, tablet, etc...
- Control de tiempo de encendido, intensidad, cambio 
de color, cambio temperatura...
- Se puede controlar desde cualquier parte del mundo
- Se pueden controlar varias bombillas al mismo tiempo

E-27

806

W BASEV LUMENREFERENCIA

Ø60mm

11
5
m

m

SMART GU10 5W LED WiFi  RGB

KSMARGU105W  5W GU10230V

- Bombilla WiFi controlable a través de la aplicación 
TUYA (Android y iOS) para móvil, tablet, etc...
- Control de tiempo de encendido, intensidad, cambio 
de color, cambio temperatura...
- Se puede controlar desde cualquier parte del mundo
- Se pueden controlar varias bombillas al mismo tiempo

400

W BASEV LUMENREFERENCIA

AMAZON
ALEXA

GOOGLE
HOME

5
7
m

m

Ø50mm

RGB 2700K
6500K

AMAZON
ALEXA

GOOGLE
HOME

RGB 2700K
6500K

SMART ENCHUFE WiFi

KSMARENCH16A  Máx.16A/3680W E27230V

- Enchufe SMART WiFi controlable a través de la aplicación 
TUYA (Android y iOS) para móvil, tablet, etc...
- Control de hora, encender y apagar el dispositivo y crear
sus propios escenarios
- Se puede controlar desde cualquier parte del mundo
- Se pueden controlar varias enchufes al mismo tiempo

W BASEVREFERENCIA

AMAZON
ALEXA

GOOGLE
HOME

SMART CAMARA WiFi CON PROYECTOR 20W 4000K

KSMARCAM20W  20W LED + 3W CAM 230V

- Cámara SMART WiFi controlable a través de la aplicación 
TUYA (Android y iOS) para móvil, tablet, etc...
- Proyector LED 4000K con sensor de movimiento y cámara 
  de video
- Cámara conectada a WiFi para poder controlar desde cualquier
parte del mundo
- Intercomunicador de video y audio
- Se puede grabar desde la app del móvil o en tarjeta micro SD
- Calidad Full HD 1920x1080
- La cámara se puede controlar vertical y horizontalmente desde
la app del móvil

1400

W V LUMENREFERENCIA

AMAZON
ALEXA

GOOGLE
HOME

IP
44

GU10

SMART HOME

25



6400K

TUBO   LED   T8   “Cristal”

25

LT81GL9WWW60

LT81GL9WCW60  9W G13 950

3000K

4200K

6400K

Cristal

LT81GL9WDL60

 9W G13180-240V 950

 9W G13 950

360º

L
N TUBO LED G13

Conexión 1 extremo

180-240V

180-240V
600mm

LT81GL18WWW120

LT81GL18WCW120  18W G13 1920

3000K

4200K

6400KLT81GL18WDL120

 18W G13180-240V 1920

 18W G13 1920

180-240V

180-240V
1200mm

LT81GL24WWW150

LT81GL24WCW150  24W G13 2400

3000K

4200K

6500KKLT81GL22WDL150

 24W G13180-240V 2400

 22W G13 2400

180-240V

180-240V 1500mm

TUBO   LED   T8   “Cristal”

W BASEV LUMEN COLOR

Cristal

LT82GL24WD150  24W G13 2400

REFERENCIA

Conexión 2 extremos

180-240V

MEDIDAS

L

N
TUBO LED2

3
0

V

1500mm

FUSIBLE PARA TUBOS LED

LT8-FUSE

A V

 1A 230V

REFERENCIA

Para Tubos LED de conexión 1 extremo.

Sustituye al cebador tradicional que está 
instalado en pantallas de antiguos fluorescentes
sin necesidad de realizar ninguna modificación.

W BASEV LUMEN COLORREFERENCIA MEDIDAS

Montaje tubo LED 1 conexión en pantalla
con reactancia magnética

1 - Desconecte la corriente.
2 - Extraiga el tubo antiguo.
3 - Extraiga el cebador antiguo.
4 - Coloque el nuevo fusible para tubos LED
5 - Coloque el nuevo tubo LED
6 - Gire el tubo 90º
7 - Conecte de nuevo la corriente

TUBOS LED

no dimmable

25

25
360º G13no dimmable

Pantalla con Difusor para 2 Tubos x 120cms LED T8

KLRDELFIA2120

BASE

G13

TUBO

2 tubos x 120cms

Conexión 1 extremo
Tubos no incluidos

REFERENCIA

1265mm 120mm

5
5
m

m

IP
20 10

G13

26



KWF1FS160SE1

KWF1FS260SE1 G13

G131 tubo x 60cms

2 tubos x 60cms

675

BA

C

KWF1FS1120SE1

KWF1FS2120SE1 G13

G131 tubo x 120cms

2 tubos x 120cms

KWF1FS1150SE1

KWF1FS2150SE1 G13

G131 tubo x 150cms

2 tubos x 150cms

675

1280

1280

1580

1580

68

115

68

115

68

115

58

58

58

58

58

58

18

10

12

10

12

8

BASETUBOREFERENCIA
A (mm) B (mm) C (mm)

MEDIDAS

Regleta Metálica para 1 Tubo LED T8 - Conexión 2 extremos

BASE

G13

G13

LONGITUD
Conexión 

2 Extremos

LSOPT8LED602

LSOPT8LED1502

TUBO

1 tubo x 60cms

1 tubo x 150cms

615mm

1525mm

Interconectable
Tubo no incluido

PANTALLAS Y REGLETAS

50G13

IP
65 G13

L

N
TUBO LED2

3
0

V

Pantalla Estanca IP65 Para Tubo LED T8

Conexión 1 extremo
Tubos no incluidos

ABS + PS
Entrada tubo PG16 en un solo lado

L
N TUBO LED

10

Regleta Metálica para Tubo LED T8 - Conexión 1 extremo

Para tubo LED T8
Conexión 1 extremo
Tubo no incluido

30
T8

OSOPT8LED160

OSOPT8LED260

1 tubo x 60cms

2 tubos x 60cms

OSOPT8LED1120

OSOPT8LED2120

1 tubo x 120cms

2 tubos x 120cms

OSOPT8LED1150

OSOPT8LED2150

1 tubo x 150cms

2 tubos x 150cms

TUBOREFERENCIA

L
N TUBO LED

27



PANTALLAS Y REGLETAS

6000K

70mm1200mm

4
5
m

m conexión hermética oculta

Pantalla Estanca IP65 LED integrado 36W 120cms

KWFLNEGRO36WC

KWFLNEGRO36WD

W V LUMEN COLOR

 36W 4320

4000K 36W 180-240V 4320

REFERENCIA

180-240V

16
no dimmable

IP
65

REFERENCIA

Pantalla Estanca IP65 LED integrado

KWFLCORTEZ36W

KWFLCORTEZ60W 60W

36W 230V

230V

3300

5400

4000K

4000K

1200mm 82mm

4
8

W V LUMEN COLOR

10
no dimmable

IP
65

Pantalla Estanca IP65 LED integrado

20
no dimmable

IP
65

REFERENCIA
A (mm) B (mm) C (mm)

MEDIDAS

KWFLCO3-60-18CW

KWFLCO3-120-36CW 36W

18W 230V

230V

1800

3600

4000K

4000K

W V LUMEN COLOR

600 82 48

1200 82 48

A B

C

120º

120º

Fabricado en Policarbonato

Fabricado en Policarbonato

120º

Cable con prensa estopa
Indesmontable

Pantalla con LEDs integrados
Fabricado en Policarbonato
Indesmontable
No interconectable
Incluye clips de sujeción

28

Auto-conectables. Máximo 20 unidades



PANTALLAS Y REGLETAS

Regleta T5 LED integrado “Con interruptor”

Interconectables
Con interruptor

Fabricado en Policarbonato

ON/OFF

3
4

A21

LRT55W300DL

LRT58W600DL  8W 760

 5W 180-240V 475

180-240V

LRT512W900DL  12W 1140180-240V

6400KLRT518W1200DL  18W 1710180-240V

50
no dimmable

IP
20

REFERENCIA A (mm)W V LUMEN COLOR

315

578

875

1175

6400K

6400K

6400K

4000K

4000K

4000K

6400K

6400K

6400K

Regleta Extra-Plana LED integrado

Fabricado en PC + Aluminio

LRFL10W30CW

LRFL10W30DL  10W 940

 10W 180-240V 940

180-240V

6400K

LRFL20W60CW

LRFL20W60DL  20W 1880

 20W 180-240V 1880

180-240V

LRFL30W90CW

LRFL30W90DL  30W 2820

 30W 180-240V 2820

180-240V

LRFL40W120CW

LRFL40W120DL  40W 3760

 40W 180-240V 3760

180-240V

4000K

30
no dimmable

IP
20

A75

2
3

REFERENCIA A (mm)W V LUMEN COLOR

300

300

600

600

900

900

1200

1200

29



Downlight LED Empotrable Circular 6W “Extraplano”

IP
20

4200K

L6WFPCEWW

L6WFPCECW

W V LUMEN COLOR

 6W 510

 6W 180-240V 510

REFERENCIA

180-240V

6000KL6WFPCEDL  6W 390180-240V

100
IK
05

Driver incluido
Marco Blanco
Cuerpo de aluminio
Difusor de PC

Posibilidad de suministrar 
con detector de movimiento
por microondas instalado

120º

Ø120mm

9
m

m

Ø105mm

Downlight LED Empotrable Circular 12W “Extraplano”

4500K

L12WFPCEWW

L12WFPCECW  12W 900

 12W 180-240V 1020

85-260V

6400KL12WFPCEDL  12W 1020180-240V

Ø170mm

11
m

m

Ø150mm

Downlight LED Empotrable Circular 18W “Extraplano”

4200K

L18WFPCEWW

L18WFPCECW  18W 1450

 18W 180-240V 1450

180-240V

6000KL18WFPCEDL  18W 1350180-240V

Ø225mm

11
m

m

Ø205mm

3000K

3000K

3000K

W V LUMEN COLORREFERENCIA

W V LUMEN COLORREFERENCIA

DOWNLIGHTS LED

Driver incluido
Marco Blanco
Cuerpo de aluminio
Difusor de PC

Posibilidad de suministrar 
con detector de movimiento
por microondas instalado

Driver incluido
Marco Blanco
Cuerpo de aluminio
Difusor de PC

Posibilidad de suministrar 
con detector de movimiento
por microondas instalado

Downlight LED Empotrable Circular 18W “Extraplano” - Color Plata

L18WFPCECW-S  18W 1450180-240V

6400KL18WFPCEDL-S  18W 1450180-240V

Ø225mm

11
m

m

Ø205mm

4200K

W V LUMEN COLORREFERENCIA

Driver incluido
Marco Blanco
Cuerpo de aluminio
Difusor de PC

Posibilidad de suministrar 
con detector de movimiento
por microondas instalado

no dimmable

IP
20 50

IK
05120º no dimmable

IP
20 30

IK
05120º no dimmable

IP
20 30

IK
05120º no dimmable
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Downlight LED Empotrable Cuadrado 18W “Extraplano”

4200K

L18WFPREWW

L18WFPRECW  18W 1450

 18W 180-240V 1450

180-240V

6400KL18WFPREDL  18W 1450180-240V

220mm

11
m

m

205mm

Downlight LED Empotrable Circular 28W “Extraplano”

L28WFPCEWW  28W 180-240V 2600

Ø225mm

2
3
m

m

Ø205mm

3000K

3000K

W V LUMEN COLORREFERENCIA

W V LUMEN COLORREFERENCIA

DOWNLIGHTS LED

Driver incluido
Marco Blanco
Cuerpo de aluminio
Difusor de PC

Posibilidad de suministrar 
con detector de movimiento
por microondas instalado

Driver incluido
Marco Blanco
Cuerpo de aluminio
Difusor de PC

Posibilidad de suministrar 
con detector de movimiento
por microondas instalado

Downlight LED Empotrable Circular 34W “Extraplano”

LDR34W2CW  34W 3200180-240V

6400KLDR34W2DL  34W 3200180-240V

Ø225mm

3
5
m

m

Ø195mm

4200K

W V LUMEN COLORREFERENCIA

Driver incluido
Marco Blanco
Cuerpo de aluminio
Difusor de PC

Posibilidad de suministrar 
con detector de movimiento
por microondas instalado

Downlight LED Superficie Circular 6W 

4200K

L6WFPCSWW

L6WFPCSCW  6W 510

 6W 180-240V 510

180-240V

6400KL6WFPCSDL  6W 510180-240V

Ø125mm

3
4
m

m

3000K

W V LUMEN COLORREFERENCIA

Driver incluido
Marco Blanco
Cuerpo de aluminio
Difusor de PC

IP
20 30

IK
05120º no dimmable

IP
20 20

IK
05120º no dimmable

IP
20 20

IK
05120º no dimmable

IP
20 60

IK
05120º no dimmable
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Downlight LED Superficie Circular 12W 

4200K

L12WFPCSWW

L12WFPCSCW  12W 1020

 12W 180-240V 1020

180-240V

6400KL12WFPCSDL  12W 1020180-240V

Ø160mm

3
0
m

m

3000K

Downlight LED Superficie Circular 18W 

4200K

L18WFPCSWW

L18WFPCSCW  18W 1450

 18W 180-240V 1450

180-240V

6000KL18WFPCSDL  18W 1440180-260V

Ø225mm

3
2
m

m

3000K

W V LUMEN COLORREFERENCIA

W V LUMEN COLORREFERENCIA

DOWNLIGHTS LED

Driver incluido
Marco Blanco
Cuerpo de aluminio
Difusor de PC

Driver incluido
Marco Blanco
Cuerpo de aluminio
Difusor de PC

Downlight LED Superficie Cuadrado 18W 

4200K

L18WFPRSWW

L18WFPRSCW  18W 1450

 18W 180-240V 1450

180-240V

6400KL18WFPRSDL  18W 1450180-240V

225mm 22
5m

m

3
5
m

m

3000K

W V LUMEN COLORREFERENCIA

Driver incluido
Marco Blanco
Cuerpo de aluminio
Difusor de PC

Drivers Recambio para Downlights 

W INPUTREFERENCIA OUTPUT

LDRIVERFP18W3 12-18W AC85-265V DC36-72V - 300mA

LDRIVERFP34W  25-36W AC100-265V DC90-120V - 300mA

CONECTOR

LDRIVERFP18W-E 12-18W AC85-265V DC36-64V - 300mA

IP
20 20

IK
05120º no dimmable

IP
20 20

IK
05120º no dimmable

IP
20 20

IK
05120º no dimmable

LDRIVERFP18W2 8-18W AC85-265V DC22-84V - 300mA

LDRIVERFP18W1 8-18W AC85-265V DC22-44V - 300mA

Ø205mm

2
8
m

m

32

LDRIVERFP18W-REG 12-18W AC180-265V DC30-63V - 300mA

REGULABLE 12-18W. Se necesita regulador Triac. Ver página 95



PLAFONES DE SUPERFICIE

Plafón LED  12W  4000K Modelo “ZOE”

LED integrado
Cuerpo de acero
Difusor de PMMA
IP44

IP
44 5

115ºno dimmable

12W

300mm
8

0
m

m

4000K
KAPCIRZOE12WB

W V LUMEN COLOR LUZREFERENCIA

KAPCIRZOE12WN
 12W 856180-240V

COLOR

BLANCO

NEGRO

Plafón LED  18W  4000K Modelo “ZOE”

LED integrado
Cuerpo de acero
Difusor de PMMA
IP44

IP
44 5

115ºno dimmable

18W

4000K

W V LUMEN COLOR LUZREFERENCIA

KAPCIRZOE18WN  18W 1284180-240V

COLOR

NEGRO

Plafón LED  24W  4000K Modelo “ZOE”

LED integrado
Cuerpo de acero
Difusor de PMMA
IP44

IP
44 5

115ºno dimmable

24W

350mm

8
0

m
m

4000K
KAPCIRZOE24WB

W V LUMEN COLOR LUZREFERENCIA

KAPCIRZOE24WN
 24W 1540180-240V

COLOR

BLANCO

NEGRO

se puede suministrar
con sensor de movimiento

300mm

8
0

m
m

se puede suministrar
con sensor de movimiento

se puede suministrar
con sensor de movimiento
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Plafón LED Circular Oval Superficie IP20

4200KLCIRIP2014WCW

W V LUMEN COLOR

 14W 180-240V 1200

REFERENCIA MEDIDAS
255mm

8
0

m
m

Posibilidad de suministrar 
con detector de movimiento
por microondas instalado

PLAFONES DE SUPERFICIE

IP
20 10

180º no dimmable

Driver incluido
Color Blanco
Cuerpo de aluminio
Difusor de PC
LED integrado

Plafón para 2 bombillas E27 Circular Superficie IP20

340mm

9
5

m
m

Modelo “ROMERO”

2xE27

KAPCIRROMEROC - Cromo

Cuerpo de aluminio
Difusor de PC
Para 2 x E27 (no incluidas)

KAPCIRROMERON - Negro

Plafón para 2 bombillas E27 Cuadrado Superficie IP20

Cuerpo de aluminio
Difusor de PC
Para 2 x E27 (no incluidas)

Modelo “SAMIRA-S”

KAPCUSAMIRASC - Cromo

3
0
0
m

m

300mm
85mm

KAPCUSAMIRASN - Negro

IP
20 10

180º

2xE27

IP
20 10

180º

Plafón LED Circular Superficie 18W 4500K IP20 “Con sensor de movimiento”

2700KOLPLCIR18WWW

W V LUMEN COLOR

 18W 180-240V 1260

REFERENCIA

IP
20 12

120º no dimmable

Con sensor de movimiento PIR
Regulable en tiempo
Regulable Día/Noche
IP20
Color Blanco
Cuerpo de aluminio
Difusor de PC
LED integrado

7
0
m

m

295mm

18W

34

4500KOLPLCIR18WCWS  18W 180-240V 1260

6000KOLPLCIR18WDL  18W 180-240V 1260



PANELES 60x60 / 30x120 

Panel LED Empotrable 60x60 cm “Back Light” 48W

4200KLFPM48W6060CW

W V LUMEN COLOR

 48W 4800

REFERENCIA

200-240V

6400KLFPM48W6060DL  48W 4800200-240V

2
Driver incluido
Marco Blanco
Cuerpo de aluminio
Difusor de PC

595mm

35mm

6

35mm

Posibilidad de suministrar  con detector de movimiento por microondas instalado

KIT de Montaje en superficie: Ref. KLFPKITSUP-BL
KIT de Montaje en suspensión: Ref. LFPKITSUSP
KIT de Montaje empotrado: Ref. LFPKITEMP

595mm

Panel LED Empotrable 60x60 cm “Back Light” UGR<19  40W

4000KIBFP40WUGRPH

W V LUMEN COLOR

 40W 4800

REFERENCIA

200-240V

Driver incluidoPHILIPS 
Marco Blanco
Cuerpo de aluminio
Difusor de PC

595mm

30mm
35mm

595mm

KIT de Montaje en Superficie: KLFPKITSUP-BL

IP
20120º

2
8

IP
20120º

KIT de Montaje en superficie: Ref. KLFPKITSUP-BL
KIT de Montaje en suspensión: Ref. LFPKITSUSP
KIT de Montaje empotrado: Ref. LFPKITEMP

Posibilidad de suministrar  con detector de movimiento por microondas instalado
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Panel LED Empotrable 60x60 cm 40W  IP65

4000KKLFP40WIP65CW

W V LUMEN COLOR

 40W 4000

REFERENCIA

180-240V

Driver incluido
Marco Blanco
Cuerpo de aluminio
Difusor de PC

Panel LED Empotrable 30x120 cm  45W

4500K

LFP48W30120WW

W V LUMEN COLOR

 48W 4400

REFERENCIA

220-240V

LFP45W30120CW  45W 4500220-240V

Driver incluido
Marco Blanco
Cuerpo de aluminio
Difusor de PC

6000KLFP45W30120DL  45W 4500220-240V

3000K

1195mm

2
9
5
m

m
1
0
m

m

PANELES 60x60 / 30x120 

595mm

10mm

595mm

1
6

IP
20120º

1
5

IP
65120º

KIT de Superficie para Paneles 60x60 / 30x120

Ref.LFPKITSUPERF3

Kit de superficie para Paneles 30x120cms “Slim”.
Color Blanco. Anchura 42mm. Sistema “Click”. 

Ref.KLFPKITSUP-BL

Kit de superficie para Paneles 60x60cms
“Back Light”. 
Color Blanco. Anchura 63mm. Sistema “Click”. 

300mm

1200mm
42mm

600mm 600mm

63mm

Ref.LFPKITSUPERF

Kit de superficie para Paneles 60x60cms
“Slim”. 
Color Blanco. Anchura 42mm. Sistema “Click”. 

600mm 600mm

42mm

Posibilidad de suministrar  con detector de movimiento por microondas instalado

36



Drivers Regulables para Paneles 42W / 48W

LFPDRIVREG010

W INPUT

 36W AC200-240V

REFERENCIA
OUTPUT

DC40V - 900mA

CARACTERISTICAS

- Driver configurable para paneles 
  de 36W hasta 48W
- Válido para instalaciones con 
  reguladores 0-10V

LFPDRIVREGRC - Driver configurable para paneles
  de 29W hasta 48W
- Regulable con Mando 2.4G
  (incluido)
- Hasta 4 conjuntos de paneles

OPCIONES DISPONIBLES

 40W AC200-240V DC40V - 1000mA

 44W AC200-240V DC40V - 1100mA

 48W AC200-240V DC40V - 1200mA

W INPUT

 29W AC200-240V

REFERENCIA
OUTPUT

DC3-42V - 600mA

CARACTERISTICAS OPCIONES DISPONIBLES

 34W AC200-240V DC3-42V - 700mA

 36W AC200-240V DC3-42V - 750mA

 39W AC200-240V DC3-42V - 800mA

 41W AC200-240V DC3-42V - 850mA

 43W AC200-240V DC3-42V - 900mA

 46W AC200-240V DC3-42V - 950mA

 48W AC200-240V DC3-42V - 1000mA

 48W AC200-240V DC3-40V - 1050mA

 48W AC200-240V DC3-38V - 1100mA

LFPDRIREGDALI - Driver configurable para paneles
  de 29W hasta 48W
- Regulable con sistema DALI

W INPUT

 29W AC200-240V

REFERENCIA
OUTPUT

DC3-42V - 600mA

CARACTERISTICAS OPCIONES DISPONIBLES

 34W AC200-240V DC3-42V - 700mA

 36W AC200-240V DC3-42V - 750mA

 39W AC200-240V DC3-42V - 800mA

 41W AC200-240V DC3-42V - 850mA

 43W AC200-240V DC3-42V - 900mA

Drivers Recambio para Paneles 42W / 48W

LDRIVERFPM42W

W INPUT

 42W AC200-240V

REFERENCIA OUTPUT

DC100-140V - 330mA

PANEL

BACK LIGHT

PANELES 60x60 / 30x120 

CONECTOR

LDRIVERFP48W  48W AC220-240V DC39-42V - 1150mASLIM

LDRIVERFP42W  40-42W AC220-240V DC39-42V - 1000mASLIM

LDRIVERFPM48W  48W AC200-240V DC70-80V - 600mABACK LIGHT

 46W AC200-240V DC3-42V - 950mA

 48W AC200-240V DC3-42V - 1000mA

 48W AC200-240V DC3-40V - 1050mA

 48W AC200-240V DC3-38V - 1100mA

Ref.LFPKITSUSP

Kit de montaje en suspensión. 
Para Paneles 60x60 y 30x120cms.
Contiene: 4 cables de acero, 4 embellecedores, tacos y tornillos.

Ref.LFPKITEMP

Kit de montaje para empotrar. 
Para Paneles 60x60 y 30x120cms.
Contiene: 4 piezas clips empotrar. Cable de acero de 1 metro regulable.

W INPUT OUTPUT

W INPUT OUTPUT

KIT de Montaje para Paneles 60x60 / 30x120
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4000K

>80

Campanas  Industriales LED  UFO  150W - 200W

IP
65

4200KLHBU150W90CW

W LUMEN COLOR

 150W 18000

REFERENCIA

6400KLHBU150W90DL  150W 18000

1
no dimmable90º

Ra
>0,95
PF

6400KLHBU200W90DL  200W 24000

>80

Campanas  Industriales LED  UFO  150W - 200W

IP
65

4000KKHBVIV150W90C

W V LUMEN COLOR

 150W 21000

REFERENCIA

200-240V

KHBVIV200W90C  200W 28000200-240V

1
dimmable 0-10V90º

Ra
>0,95
PF

MEDIDAS

ŚCIEMNIANIE

0 – 10V 
AÑOS

GARANTIA

REGULACIÓN

LH1

H2

L = 280mm
H1 = 103mm
H2 = 148mm

L = 330mm
H1 = 108mm
H2 = 162mm

CAMPANAS INDUSTRIALES

230Valuminio

PHILIPS

CHIP LED

MEANWELL

DRIVER

230V
IK 08IK 08

IK 08IK 08

1
8
0
m

m

320mm

1
8
0
m

m

380mm

150W 200W

>80

Campanas  Industriales LED  100W - 5500K

5500KLHB2100WML50K

W V LUMEN COLOR

 100W 11000

REFERENCIA

85-250V

1
no dimmable105º

Ra
>0,95
PF

380mm

310mm

397mm
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6400K

A

B

Luminarias Viales Aluminio

W V LUMEN COLORREFERENCIA MEDIDAS

A = 315mm
B = 140mm
C = 55mm

LVIALEC030WDL

PROTECCIÓN
SOBRETENSIÓN

A = 395mm
B = 165mm
C = 65mm

6400K

4200KLVIALEC0100WCW  100W 10000180-250V
A = 545mm
B = 215mm
C = 90mm

6 KV

Rótula Sujección Orientable 170º para poste

LVIALADAP30W

A B

 Para Vial 30W 65-50mm

REFERENCIA CARACTERÍSTICAS

65-50mm

LVIALADAP50W  Para Vial 50W 40mm 65-50mm

LVIALADAP100W  Para Vial 100W 45-25mm 70-45mm

Acero anticorrosión

B

A

C

D

C

180mm

150mm

180mm

D

180mm

180mm

180mm

LUMINARIAS VIALES

 30W 3000180-250V 4 KV

LVIALEC050WDL  50W 5000180-250V 6 KV

LENTE
140x70º

>70
2

no dimmable

Ra
>0,98
PFIP

65IK 08IK 08

C

39

Luminarias Viales con brazo articulado

4
8
6
m

m
1
5
1
m

m

4
3
8
m

m
1
2
8
m

m

 30W  50W

LENTE
135x75º

>70
10Ra

>0,98
PFIP

65IK 08IK 08 no dimmable

4500KOLVIAL30WCWOR

W V LUMEN COLOR

 30W 3000

REFERENCIA

220-240V

OLVIAL50WCWOR  50W 5000220-240V 4500K

TAMBIÉN DISPONIBLES EN 100W , 150W Y 200W. CONSULTAR



PROYECTORES LED

>70

Proyectores LED “SLIM” Negros

IP
65120º

Ra
>0,90
PF

- Fabricado en Aluminio
- Modelo Extra-Plano
- Marco Color Negro

no dimmable

230V

W LUMEN COLORREFERENCIA
UNIDADES

CAJA

60

W LUMEN COLORREFERENCIA
UNIDADES

CAJA
W LUMEN COLORREFERENCIA

UNIDADES
CAJA

6000KLPROSMDF100WDL

W LUMEN COLOR

 100W 8000

REFERENCIA
UNIDADES

CAJA

10

6400KLPROSMDF150WDL

W LUMEN COLOR

 150W 14500

REFERENCIA
UNIDADES

CAJA

10 6000KLPROSMDF200WDL

W LUMEN COLOR

 200W 17000

REFERENCIA
UNIDADES

CAJA

3

- Driver on Board
- Interior Color Blanco
- Indesmontables

100 55

22

80

160 90

25

120

187 90

24

135

215 150

25

156

290 135

30

220

340 150

35

230

450 200

45

330

40

6400KLPROSMDF10WDL  10W 880

2800KLPROSMDF30WWW  30W 2400

304500KLPROSMDF30WCW  30W 2400

6000KLPROSMDF30WDL  30W 2400

2800KLPROSMDF20WWW  20W 1600

404500KLPROSMDF20WCW  20W 1600

6000KLPROSMDF20WDL 20W 1600

W LUMEN COLORREFERENCIA
UNIDADES

CAJA

2800KLPROSMDF50WWW  50W 4000

204500KLPROSMDF50WCW  50W 4000

6000KLPROSMDF50WDL  50W 4000



Proyectores LED “SLIM” Blancos

PROYECTORES LED

>70
IP
65120º

Ra
>0,90
PF

no dimmable

230V
- Fabricado en Aluminio
- Modelo Extra-Plano
- Marco Color Blanco

- Driver on Board
- Interior Color Blanco
- Indesmontables

6000K

W LUMEN COLOR

 10W 880

REFERENCIA
UNIDADES

CAJA

60

1
0
0

24

108

LPROWH10WDL 6000K

W LUMEN COLOR

 20W 1600

REFERENCIA
UNIDADES

CAJA

40

1
0
0

25

143

LPROWH20WDL

6000K

W LUMEN COLOR

 30W 2400

REFERENCIA
UNIDADES

CAJA

30

1
6
7

24

187

LPROWH30WDL 6000K

W LUMEN COLOR

 50W 4000

REFERENCIA
UNIDADES

CAJA

20

1
8
5

26

217

LPROWH50WDL

Proyectores LED “Con Sensor de Movimiento”

>70
IP
65120º

Ra
>0,90
PF

no dimmable

230V
- Fabricado en Aluminio
- Modelo Extra-Plano
- Marco Color Negro

- Driver on Board
- Interior Color Blanco
- Indesmontables

6500K

W LUMEN COLOR

 10W 800

REFERENCIA
UNIDADES

CAJA

60LPROSEN10WDL

108

1
5
5

55

6500K

W LUMEN COLOR

 20W 1600

REFERENCIA
UNIDADES

CAJA

40LPROSEN20WDL

143

1
8
0

55

6500K

W LUMEN COLOR

 30W 2400

REFERENCIA
UNIDADES

CAJA

20LPROSEN30WDL

187

2
1
5

55

6500K

W LUMEN COLOR

 50W 4000

REFERENCIA
UNIDADES

CAJA

10LPROSEN50WDL

217

2
3
5

55
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Proyectores LED Grises

- Fabricado en Aluminio     - Modelo Plano
- Marco Color Gris             - Desmontables

PROYECTORES LED

>70
IP
65180º

Ra
>0,90
PF

no dimmable

230V

W LUMEN COLOR

 10W 950

REFERENCIA
UNIDADES

CAJA

40

LPROSMD10WWW

 10W 950LPROSMD10WCW

3000K

4200K

128

117

70

W LUMEN COLOR

 20W 1950

REFERENCIA
UNIDADES

CAJA

20

LPROSMD20WWW

 20W 1950LPROSMD20WCW

3000K

4200K

180

183

80

W LUMEN COLORREFERENCIA
UNIDADES

CAJA

10 30W 2850LPROSMD30WCW 4200K

220

225

110

W LUMEN COLOR

 50W 4500

REFERENCIA
UNIDADES

CAJA

5LPROSMD50WWW 3000K

270

285

120

W LUMEN COLORREFERENCIA
UNIDADES

CAJA

4

320

450

210

 200W 24000LPROSMD200WWW 3000K

Proyector LED 200W “Chip                ”

393

280

41

>80
IP
65

Ra
>0,90
PF

IK 08

1
5

OSRAM

W LUMEN COLOR

 200W 24000

REFERENCIA
UNIDADES

CAJA

5IBPROSMD200WD 5700K

42

Trípode doble para proyectores

3

OPRO-TRI2-N

COLOR

NEGRO

REFERENCIA

Color Negro

157cm

50cm

Brazo - Separador para proyectores

OPRO-BRAZ-50N

MEDIDA

50CMS

REFERENCIA

OPRO-BRAZ-80N 80CMS

1



dimmable con
mando

- Fabricado en Aluminio     
- Marco Color Gris             - Chip COB
- Interior Color Plata          - Sin memoria         
- Mando IR incluido

Proyectores LED   RGB

PROYECTORES LED

>70
IP
65180º

Ra
>0,90
PF230V

LPRO10WRGB

W V COLOR

 10W

REFERENCIA

180-240V

UNIDADES
CAJA

40

LPRO20WRGB  20W 180-240V 20

LPRO30WRGB  30W 180-240V 10

LPRO50WRGB  50W 180-240V 5

R G B
128

120

45

180

185

45

225

228

55

275

285

67

R G B

R G B

R G B

MEDIDAS

dimmable con
mando

Proyectores LED Extraplano   RGB

>70
IP
65120º

Ra
>0,90
PF230V

- Fabricado en Aluminio       - Modelo Extra-Plano
- Marco Color Negro            - Chip SMD OSRAM
- Cristal viselado                  - Con memoria         
- Mando IR incluido

205 120

30

160

LPRO50SMDFRGB

W COLOR

 50W

REFERENCIA
UNIDADES

CAJA

22R G B

LED Chip OSRAM
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ILUMINACIÓN SOLAR

Aplique pared LED Solar 2,5W “Con Sensor de Movimiento”

>80
IP
44120º

Ra 12

KSOLP25WCWSEN 2,5W 140 4000K

181 91

W LUMEN COLORREFERENCIA66

no dimmable

FUNCIONES 
1.- Siempre encendido al 100%
2.- Encendido 50% y al detectar 
     movimiento encendido 100% 
     durante 30 seg.
3.- Apagado y al detectar movimiento 
     encendido 100% durante 30 seg.

1
6

2

177

KSOLPC55WCWSE 5,5W 350 4000K

W LUMEN COLORREFERENCIA

Aplique pared LED Solar 5,5W “Con Sensor de Movimiento”

KSOLPQ55WCWSE 5,5W 370 4000K

W LUMEN COLORREFERENCIA

182 131

1
6
2

Aplique pared LED Solar 5,5W “Con Sensor de Movimiento”

Apliques pared LED Solar 
“Con Sensor de Movimiento”

- Con sensor de movimiento 
- Encendido activado durante la noche
- Posibilidad luz fija o con 
  sensor de movimiento
- Ángulo de detección: 120º / 6 metros
- Color: 4000K
- El tiempo de duración de la batería 
   depende de la intensidad y 
   el tiempo que absorba de 
   energía solar

Batería 2000mA - 3,7V

Potencia fotovoltáica: 0,85Wp

Color: 4000K

Consumo: 2,5W

Batería 2600mA - 3,7V

Potencia fotovoltáica: 1,70Wp

Color: 4000K

Consumo: 5,5W

SOLARIS-3

SOLARIS-2,5W

Batería 2600mA - 3,7V

Potencia fotovoltáica: 2Wp

Color: 4000K

Consumo: 5,5W
SOLARIS-2
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ILUMINACIÓN SOLAR

151 131

KSOLBAQ55WCWS 5,5W 370 4000K

W LUMEN COLORREFERENCIA

Baliza LED Solar 5,5W “Con Sensor de Movimiento”

>80
IP
44120º

Ra 4
no dimmable

FUNCIONES 
1.- Siempre encendido al 100%
2.- Encendido 50% y al detectar 
     movimiento encendido 100% 
     durante 30 seg.
3.- Apagado y al detectar movimiento 
     encendido 100% durante 30 seg.

Baliza LED Solar 
“Con Sensor de Movimiento”

- Con sensor de movimiento 
- Encendido activado durante la noche
- Posibilidad luz fija o con 
  sensor de movimiento
- Ángulo de detección: 120º / 6 metros
- Color: 4000K
- El tiempo de duración de la batería 
   depende de la intensidad y 
   el tiempo que absorba de 
   energía solar

Batería 2600mA - 3,7V

Potencia fotovoltáica: 2Wp

Color: 4000K

Consumo: 5,5WSOLARIS-2S
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ILUMINACIÓN SOLAR

>70
IP
65100º

Ra
no dimmable

FUNCIONES 
- Puede funcionar sólo de noche o
     de noche y de día.
- Sólo funciona cuando detecta movimiento.
- No tiene función de luz fija.
- Se puede programar el tiempo de 
   encendido cuando detecta movimiento
   (10 seg., 1 min, 5 min, 10 min.)

Proyectores LED Solares
“Con Sensor de Movimiento”

- Contiene Proyector + Placa Solar +
  cable de 2 metros
- Proyector con sensor de movimiento.
- Ángulo de detección del sensor:
   120º / 10 metros
- El tiempo de duración de la batería 
   depende de la intensidad y 
   el tiempo que absorba de 
   energía solar

Proyector LED Solar 10W “Con Sensor de Movimiento”

Batería 2200mA - 3,7V

Potencia fotovoltáica: 3Wp

Color: 6500K

Consumo: 10W

12

260

1
8

0

195

1
3

8

280

2
8

0

218

1
6

0

KSOLPRO10WDSE 10W 700 6500K

W LUMEN COLORREFERENCIA

Proyector LED Solar 20W “Con Sensor de Movimiento”

Batería 4400mA - 3,7V

Potencia fotovoltáica: 6Wp

Color: 6500K

Consumo: 20W

10

KSOLPRO20WDSE 20W 1400 6500K

W LUMEN COLORREFERENCIA

Proyector LED Solar 30W “Con Sensor de Movimiento”

Batería 6600mA - 3,7V

Potencia fotovoltáica: 9Wp

Color: 6500K

Consumo: 30W

8

KSOLPRO30WDSE 30W 2100 6500K

W LUMEN COLORREFERENCIA
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ILUMINACIÓN SOLAR

>80
IP
6690º

Ra

FUNCIONES 
- En modo automático de enciende por 
  la noche. 
- En modo manual ON/OFF
- Tiempo de encendido programable.
- Intensidad programable.

Proyectores LED Solares
“Con Mando”

- Contiene Proyector + Placa Solar +
  mando a distancia + cable de 2 metros.
- Proyector con sensor crepuscular.
- Intensidad regulable por mando.
- Tiempo de funcionamiento regulable.
- El tiempo de duración de la batería 
   depende de la intensidad y 
   el tiempo que absorba de 
   energía solar

Proyector LED Solar 100W “Con Mando”

dimmable
desde mando

Proyector LED Solar 200W “Con Mando”

Proyector LED Solar 300W “Con Mando”

Batería LiFePO4 - 3,2V / 12.000mAH

58 LEDs SMD2835

Consumo Placa Solar: 15W

Consumo Proyector: 100W

10
226

174
218

43

235 17

350

SOLPRO100WRC

W LUMEN COLOR

100W 3000

REFERENCIA

6400K

Batería LiFePO4 - 3,2V / 18.000mAH

118 LEDs SMD2835

Consumo Placa Solar: 20W

Consumo Proyector: 200W

8

SOLPRO200WRC

W LUMEN COLOR

200W 6000

REFERENCIA

6400K

285 45

269
212

350 17

350

Batería LiFePO4 - 3,2V / 24.000mAH

178 LEDs SMD2835

Consumo Placa Solar: 25W

Consumo Proyector: 300W

6

SOLPRO300WRC

W LUMEN COLOR

300W 9000

REFERENCIA

6400K

2 metros

347 44

293
250

350 17

450

47



Proyector LED  Solar 5W “Con Sensor de Movimiento”

217 34

1
4
9

SOLPROY10WCW 10W 1080

Proyector LED  Solar 10W “Con Sensor de Movimiento”

300 35

2
1
5

4000K

W LUMEN COLORREFERENCIA

>80
IP
6590º

Ra
no dimmable

ILUMINACIÓN SOLAR

Proyector Solar LED 3 Caras 6W 6000K

30

SOLPROY6W3C 6W 3 x 260 6000K

W LUMEN COLORREFERENCIA

10 cm

15 cm

9,5 cm

10,7 cm

FUNCIONES (PARA LOS TRES MODELOS) 
1.- Siempre encendido al 30% de potencia
2.- Apagado, cuando detecta movimiento 
     se enciende al 100% de potencia durante
    30 seg. y se vuelve a apagar.
3.- Encendido al 15% de potencia, cuando 
     detecta movimiento se enciende al 100% 
     de potencia durante 30 seg. y se vuelve
     a poner al 15% de potencia

Proyectores LED Solares
orientable “Con Sensor

de Movimiento”
- Con sensor de movimiento 
- Encendido activado durante la noche
- Posibilidad luz fija o con 
  sensor de movimiento
- Ángulo de detección: 120º / 6 metros
- Color: 4000K
- El tiempo de duración de la batería 
   depende de la intensidad y 
   el tiempo que absorba de 
   energía solar

Batería 3000mA - 3,7V

Color: 4000K

Consumo: 5W

Material: Acero inoxidable

SOLPROY5WCW 5W 500 4000K

W LUMEN COLORREFERENCIA

Batería 7200mA - 3,7V

Color: 4000K

Consumo: 10W

Material: Acero inoxidable

8

18

Batería 2400mA - 3,7V

Color: 4000K

Consumo: 6W

Total 74 LEDs

260 Lumens cada foco

3 Focos orientables
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ILUMINACIÓN SOLAR

- Encendido activado durante la noche
- Ángulo de detección: 120º / 3-8 metros
- Batería Li-ion 5400mA - 7,4V
- El tiempo de duración de la batería depende de la
  intensidad y el tiempo que absorba de energía solar

KSOLVIAL15W 15W 1600

Farol Vial LED Solar 15W “Con Sensor de Movimiento”

4000K

W LUMEN COLORREFERENCIA

>80
IP
65140/70º

Ra 5
no dimmable

Montaje en 
pared o mástil

- Encendido activado durante la noche
- Con sensor de movimiento y mando
- Ángulo de detección: 120º / 3-8 metros
- Batería LiFe PO4 12000mA - 9,6V
- El tiempo de duración de la batería depende de la
  intensidad y el tiempo que absorba de energía solar

KSOLVIAL40W 40W 4800

Farol Vial LED Solar 40W “Con mando y Sensor de Movimiento”

4000K

W LUMEN COLORREFERENCIA

>80
IP
65140/70º

Ra 4Montaje en 
pared o mástil

dimmable con
mando

706

7
3

2
8

9

FUNCIONAMIENTO
- Durante las 5 primeras horas funciona al 30%
  de intensidad, cuando detecta movimiento 
  funciona al 100% de intensidad durante 20 seg.
- Después de 5 horas o la capacidad de la batería
  es inferior al 30%, funciona igual pero después de
  5 minutos sin detectar movimiento se apagará

FUNCIONAMIENTO (2 opciones)
1 - Siempre encendido al 60% de intensidad durante
     4 horas (sensor de movimiento inutilizado), después
     se conectará en modo sensor.
2 - Modo sensor. Funciona al 30% de intensidad, 
     cuando detecta movimiento funciona al 100% de
     intensidad durante 20 seg.

- Encendido activado durante la noche
- Con sensor de movimiento y mando
- Ángulo de detección: 120º / 3-8 metros
- Batería LiFe PO4 10000mA - 3,2V
- El tiempo de duración de la batería depende de la
  intensidad y el tiempo que absorba de energía solar

SOLVIAL60WRC 60W 3800

Farol Vial LED Solar 60W “Con mando y Sensor de Movimiento”

6400K

W LUMEN COLORREFERENCIA

>80
IP
6590º

Ra 10dimmable con
mando

FUNCIONAMIENTO (2 opciones)
1 - Siempre encendido al 60% de intensidad durante
     4 horas (sensor de movimiento inutilizado), después
     se conectará en modo sensor.
2 - Modo sensor. Funciona al 30% de intensidad, 
     cuando detecta movimiento funciona al 100% de
     intensidad durante 20 seg.5

0
0

23065
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ILUMINACIÓN SOLAR

>80
IP
65no dimmable

Ra

- Panel Solar + 2 piquetas de 1w 
- Cada piqueta incluye 3 metros de cable
- Encendido activado durante la noche
- Batería 2200mA - 3,7V

KSOLAR-SPIKE2 2x1W 2x100

12

Piqueta doble LED  2x1W  +  Panel Solar

4000K

193mm

1
7
3
m

m

1
6
0
m

m
9
0
m

m

ø43mm

IP
44

KSOLANTOR012W

12

Antorcha LED  Solar Efecto Llama 0,12W

REFERENCIA

W LUMEN COLORREFERENCIA

40º

Pincho Suelo SOLAR LED - 0,72W - 4000K

IP
44no dimmable

48

KSOLCLAVO 0,72W

WREFERENCIA

ø120mm140mm

- Encendido activado durante la noche
- 0,72W - 4000K
- Incluye batería NiMH 1,2V/600mAh

7
8

,5
0

m
m

170mm

5
0

m
m

>80
IP
44no dimmable90º

Ra- Fabricado en Aluminio
- Encendido activado durante la noche
- Ángulo de detección: 90º / 5 metros
- Batería 500mA - 3,2V

KLPROSOL-DORSO 0,5W 50

24

Proyector LED  Solar 0,5W “Con Sensor de Movimiento”

6000K

W LUMEN COLORREFERENCIA
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Perfil Superficie Bajo para tira LED (incluye difusor y accesorios) - Modelo “D”

Aluminio
Cinta Adhesiva
de doble cara

Clip Sujección
de plástico

OPERFSUPLOW-D

REFERENCIA DESCRIPCION

Barra de 2 metros de perfil
+ 2 metros difusor mate
+ 4 tapas finales con agujero blancas
+ 4 clips de sujeción

Para Tira LED de anchura máxima de 12mm

Aluminio

OPERFSUPHIGH-A

REFERENCIA DESCRIPCION

Barra de 2 metros de perfil
+ 2 metros difusor mate
+ 4 tapas finales con agujero blancas
+ 4 clips de sujeción

Para Tira LED de anchura máxima de 12mm

Cinta Adhesiva
de doble cara

Clip Sujección

PERFILERÍA PARA TIRA LED

Perfil Superficie Medio para tira LED (incluye difusor y accesorios) - Modelo “A”

51

Perfil Superficie Alto para tira LED - Modelo “Y”

Aluminio

PERFSUPHIGH-Y

REFERENCIA DESCRIPCION

Barra de 2,02 metros de perfil - Modelo “Y”

Para Tira LED de anchura máxima de 12mm

PERTAPBASIC-Y-H Tapa final con agujero para difusor “BASIC”-PLANO

PERTAPBASIC-Y Tapa final sin agujero para difusor “BASIC”-PLANO

PERCLIP-Y Clip Sujeción de Plástico



Perfil Empotrar Bajo para tira LED - Modelo “Z”

Aluminio

PERFEMP-Z

REFERENCIA DESCRIPCION

Barra de 2,02 metros de perfil - Modelo “Z”

Para Tira LED de anchura máxima de 12mm

PERTAPEMP-Z-H Tapa final con agujero para difusor “BASIC”-PLANO

Perfil - Z
Difusor - Basic

Perfil - Z
Difusor - Basic

PERFILERÍA PARA TIRA LED
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Perfil Empotrar Alto para tira LED - Modelo “G”

Aluminio

PERFEMP-G

REFERENCIA DESCRIPCION

Barra de 2,02 metros de perfil - Modelo “G”

Para Tira LED de anchura máxima de 12mm

PERTAPEMP-G-H Tapa final con agujero para difusor “BASIC”-PLANO

Perfil - G
Difusor - Basic

Perfil - G
Difusor - Basic
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Perfil Ángulo 45º para tira LED - Modelo “C”

Aluminio

PERFANG45-C

REFERENCIA DESCRIPCION

Barra de 2,02 metros de perfil - Modelo “C”

Para Tira LED de anchura máxima de 12mm

PERTAPANGLE-C-H Tapa final con agujero para difusor “BASIC”-PLANO

PERTAPANGLE-C Tapa final sin agujero para difusor “BASIC”-PLANO

PERCLIP-C Clip Sujeción de Plástico (válido para perfil C y H)

Perfil - C
Difusor - Basic

Perfil - C
Difusor - Basic
Clip Sujección de plástico

Perfil - C
Difusor - Basic

PERCLIP-C-M Clip Sujeción de Metálico (válido para perfil C y H)

PERCLIP-C-S Clip Sujeción de Plástico Especial (válido para perfil C y H)

en paralelo conexión interior

son necesarias 2 piezas son necesarias 2 piezas

conexión exterior

son necesarias 2 piezas

Perfil Ángulo 30/60º para tira LED - Modelo “H”

Aluminio

PERFANG3060-H

REFERENCIA DESCRIPCION

Barra de 2,02 metros de perfil - Modelo “H”

Para Tira LED de anchura máxima de 12mm

PERTAPANG3060-L Tapa final izquierda para difusor “BASIC”-PLANO

PERTAPANG3060-R Tapa final derecha para difusor “BASIC”-PLANO

PERCLIP-C Clip Sujeción de Plástico

Perfil - H
Difusor - Basic

Perfil - H
Difusor - Basic

PERCLIP-C-M Clip Sujeción de Metálico (válido para perfil C y H)

PERCLIP-C-S Clip Sujeción de Plástico Especial (válido para perfil C y H)

en paralelo conexión interior

son necesarias 2 piezas son necesarias 2 piezas

conexión exterior

son necesarias 2 piezas
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Perfil Circular Ancho para tira LED - Modelo “COS”

Aluminio

PERFCIR-COS

REFERENCIA DESCRIPCION

Barra de 2,02 metros de perfil - Modelo “COS”

Para Tira LED de anchura máxima de 12mm

PERTAPCIR-COS Tapa final para difusor “BASIC”-PLANO

PERCLIP-COS Clip Sujección Metálico

PEROS25 Rosetón 25mm para “perchero”

PERSOPHIGH Soporte largo 65mm sin agujero para “perchero”

PERSOPHIGHOLE Soporte largo 65mm con agujero para “perchero”

PERSOPLOW Soporte Corto 40mm sin agujero para “perchero”

PERSOPLOWHOLE Soporte Corto 40mm con agujero para “perchero”

Perfil - COS
Difusor - Basic

Perfil - COS
Difusor - Basic

Perfil Circular Estrecho para tira LED - Modelo “M”

Aluminio

PERFCIR-M

REFERENCIA DESCRIPCION

Barra de 2,02 metros de perfil - Modelo “M”

Para Tira LED de anchura máxima de 12mm

PERDIFSLIM-FR Difusor “Slim” para perfil Circular -M - 2,02 metros

PERTAPCIR-M-H Tapa final con agujero para difusor “SLIM”-PLANO

PERTAPCIR-M Tapa final sin agujero para difusor “SLIM”-PLANO

PERCLIP-M Clip Sujección Metálico

12,40 7
,3

0

Perfil - M
Difusor - Slim

Perfil - M
Difusor - Slim

Difusor estrecho “SLIM”

PERDIFSLIM-LENS15 Difusor “Slim” Lente 15º para perfil Circular -M - 2,02 metros
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Perfil Plano para tira LED - Modelo “R”

Aluminio

PERFPLANO-R

REFERENCIA DESCRIPCION

Barra de 2,02 metros de perfil - Modelo “R”

Para Tira LED de anchura máxima de 12mm

PERTAPPLA-R-H Tapa final con agujero para difusor “BASIC”-PLANO

Perfil - R
Difusor - Basic

Difusores para Perfiles

PERDIFHIGH-FR

Difusor Alto Mate “HIGH” PMMA

Difusor Mate “Slim” PMMA

Válido para perfil Circular “M”

PERDIFSLIM-FR

Difusor Plano Mate “Basic” PC

PERDIFBASPC-FR

Válido para perfiles:
Superficie - “D” - “A” - “Y”
Empotrar - “Z” - “B” - “G”
Ángulo - “C” - “H”
Circular - “COS”
Plano - “R”

Difusor Terra “Mate” PC

Válido para perfil Escalones “S”

PERDIFTERRA-FR

Válido para perfiles:

Superficie - “D” - “A” - “Y”

Difusor Plano Transparente “Basic” PC

PERDIFBASPC-TR

Válido para perfiles:
Superficie - “D” - “A” - “Y”
Empotrar - “Z” - “B” - “G”
Ángulo - “C” - “H”
Circular - “COS”
Plano - “R”

Difusor Lente 15º/30º PMMA

PERDIFLENS15 Difusor Lente 15º

Válido para perfiles:
Superficie - “D” - “A” - “Y”
Empotrar - “Z” - “B” - “G”
Ángulo - “C” - “H”
Circular - “COS”

PERDIFLENS30 Difusor Lente 30º

Difusor Plano Negro PMMA

PERDIFBAS-NG

Válido para perfiles:
Superficie - “D” - “A” - “Y”
Empotrar - “Z” - “B” - “G”
Ángulo - “C” - “H”
Circular - “COS”
Plano - “R”

Difusor Plano Blanco-Milk “Basic” PC
Válido para perfiles:
Superficie - “D” - “A” - “Y”
Empotrar - “Z” - “B” - “G”
Ángulo - “C” - “H”
Circular - “COS”
Plano - “R”

PERDIFBASPC-MI

Difusor Lente “Slim” 15º

PERDIFSLIMLENS15

Válido para perfil Circular “M”
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3000K

6400K

LS12V2835486W

LS12V2835486D

W x metro LED CHIPS
NºCHIPS

x metro
LUMEN
x metro COLOR

 4,8W SMD283560 190

 4,8W SMD283560 190

REFERENCIA

TIRAS LED 12V

- Tiras LED a 12V
- Auto adhevisas
- Recortables
- Presentadas en rollos de 5 metros

- Posibilidad de regulación
- para interior IP20 y exterior IP65

Rollo 5 metros de Tira LED 12V  SMD 2835

120º
5 metros

12V
Adhesivo

3M

IP

65

65

3000K

6400K

LS12V2835962W

LS12V2835962D  9,6W SMD2835120 530

 9,6W SMD2835120 530

20

20

3000K

6400K

LS12V2835966W

LS12V2835966D  9,6W SMD2835120 400

 9,6W SMD2835120 400

65

65

3000K

6400K

LS12V5050722W

LS12V5050722D

W x metro LED CHIPS
NºCHIPS

x metro
LUMEN
x metro COLOR

 7,2W SMD505030 360

 7,2W SMD505030 360

REFERENCIA

Rollo 5 metros de Tira LED 12V  SMD 5050

IP

20

20

3000K

6400K

LS12V5050726W

LS12V5050726D  7,2W SMD505030 290

 7,2W SMD505030 290

65

65

3000K

6400K

LS12V5050142W

LS12V5050142D  14,4W SMD505060 960

 14,4W SMD505060 960

20

20

3000K

6400K

LS12V5050146W

LS12V5050146D  14,4W SMD505060 760

 14,4W SMD505060 760

65

65

3000KLS12V5730146W

W x metro LED CHIPS
NºCHIPS

x metro
LUMEN
x metro COLOR

 14,4W SMD573060 1200

REFERENCIA

Rollo 5 metros de Tira LED 12V  SMD 5730

IP

65

3000K

6400K

LS12V5630162W

LS12V5630162D

W x metro LED CHIPS
NºCHIPS

x metro
LUMEN
x metro COLOR

 16W SMD563060 1400

 16W SMD563060 1400

REFERENCIA

Rollo 5 metros de Tira LED 12V  SMD 5630

IP

20

20

3000KLS12VCOB102W

W x metro LED CHIPS
NºCHIPS

x metro
LUMEN
x metro COLOR

 10W COB480 1100

REFERENCIA

Rollo 5 metros de Tira LED 12V  COB

IP

20

6400KLS12VCOB102D  10W COB480 1100 20
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Controlador Mini “de paso Controlador Mini “de paso”

Accesorios Tira LED 12V Monocolor

Regulador

12V DC  2A - Máx.24W

LS12VDIM2A KLS12VDISC2D
Funciones: 8 programas - 10 velocidades
                   - 10 intensidades 

5-24V
5A

“sin mando”

5-24V
5A

KLS12VDISC2DP

Funciones: 
8 programas
10 velocidades
10 intensidades
 

wireless (433,92MHz)

Conector para tira 
“sin cable”

LS12VCON0

Conector para tira
“con cable”

Conector doble para
 tira “con cable”

14cms

14cms

LS12V5050146R

W x metro LED CHIPS COLOR

 14,4W SMD505060

 14,4W SMD505060

IP

65

20

120º
5 metros

12V
Adhesivo

3M

R G B

R G B

NºCHIPS
x metro

Rollo 5 metros de Tira LED  12V  SMD 5050RGB

Accesorios Tira LED 12V  RGB

LS12VRGBCON5

 5 metros - con mando
   Máx. 72W - 2A x 3 colores

Controlador RGB Controlador RGB

KLS12VRGB06FP

Mini - “de paso”. Con Mando RC 
De 5-24V - 2A x color

Funciones: 
ON/OFF - 19 programas

10 velocidades - 5 intensidades
20 colores

Controlador RGB

KLS12VRGB06F

Mini - “de paso”. Sin Mando
De 5-24V - 2A x color

Funciones: 
ON/OFF - 19 programas

10 velocidades - 5 intensidades
20 colores

LS12VRGBAMP

Amplificador RGB

6A por color

Amplificador RGB

KLS12VRGB07F

2A por color

Conector 4 Pins  RGB

LS12VRGBCON2

LS12VRGBCON4

Hembra

Macho

Conectores

LS12VCONMALE

LS12VCONFEMA

Conector para tira LED  RGB
“sin cable”

LS12VRGBCON0
LS12VRGBCON3

LS12V/CON2LS12VCON1

LS12V5050142R

REFERENCIA

TIRAS LED 12V

Conector para tira LED  RGB
“14cms de cable”

LS12VRGBCON1

doble

LS12VRGBCON6

KIT TIRA LED 12V RGB
TIRA LED RGB (5 metros)
      - Con adheviso 3M
      - Protección IP54
      - Chip LED SMD5050
      - 60 LEDs x metro
      - 8W x metro
      - 480 lm x metro

INCLUYE: 5 metros Tira LED RGB, 
Alimentador 230V - 12V, 
Controlador, Mando a distancia

120º

5 metros

12V

Adhesivo

3M

IP54

Ref.
OLS12VRGB5KIT

Tira LED de 100cms
  - 3000K          - Con silicona          - Adhesiva          
  - 3,4W            - 240 Lumens
Batería - 4 pilas x LR03-AAA (no incluidas)
2 funciones:
      - Encendido continuo.
      - Encendido por sensor de movimiento
Sensor pre-progrmado a 25 segundos

KLS-CORREA34W

2
7

m
m

8
m

m

137mm

1000mm

Tira LED 100cms - 3,4W con Sensor de Movimiento

REFERENCIA

para 4 LR03-AAA
(no incluidas)

Funciona con pilas
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R G B

Recortables
 a metro

13mm

LS230V/144RGB  14,4W SMD505060

Tira LED 230V  10W x metro  IP65

Accesorios Tira LED 230V

FOTO DESCRIPCIÓN

1

REFERENCIA

 5

 6

3

4

5
6

7

 2

 3

 4

 7

8

OLS230V/CONECT

 8

Conexión tira LED 230V Monocolor 10W

OLS230V/EMP

LS230V/CLIP

LS230V/TAP

Clip sujección de plástico tira LED 230V

Empalmes entre tiras LED 230V Monocolor 10W

Tapa final plástico tira LED 230V

LS230VRGB/CON Conexión-Controlador por pulsación tira LED 230V para RGB

LS230VRGB/CON-RC Conexión-Controlador Control Remoto tira LED 230V para RGB

LS230VRGB/TAP

LS230VRGB/EMP

Tapa final plástico tira LED 230V RGB

Empalmes entre tiras LED 230V RGB

5
m

m

TIRAS LED 230V

IP
65120º

10W
x metro

ROLLO

50m230V

2800K

6000K

OLS230V/10WW

OLS230V/10W

W x metro LED CHIPS
NºCHIPS

x metro
LUMEN
x metro COLOR

10W SMD5730120 500

10W SMD5730120 500

REFERENCIA

1

2

120 LEDs x metro

25.000H

IP
65120º

9W
x metro

ROLLO

50m230VConexión a 230V - sin rectificador
Recortables a 10cms
Con adhesivo
120 Leds SMD2835 x metro
900 Lumens x metro
Protección para exterior IP65

10mm

5
m

m

Recortables
 a 10cms

3000K

4500K

OLS230V/9WW

OLS230V/9CW

W x metro LED CHIPS
NºCHIPS

x metro
LUMEN
x metro COLOR

9W SMD2835120 900

9W SMD2835120 900

REFERENCIA

Conector
OLS230V/9WCON

Puente sujeción
OLS230V/CLIP

Tapón
OLS230V/9WTAP

Tira LED 230V  9W x metro  “con adhesivo”  IP65

6000KOLS230V/9W 9W SMD2835120 900

Se puede regular con Triac
Ver página 95

Se puede regular con Triac
Ver página 95
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AZUL

1
6

m
m

2
4

53

1

Tira LED - NEON 230V  IP65

3000K

6400KLS230V/NE/144W

LS230V/NE/144WW

W x metro LED CHIPS
NºCHIPS

x metro COLOR

14,4W SMD2835120

LS230V/NE/144BL

14,4W SMD2835120

 14,4W SMD2835120

REFERENCIA
Recortables

 a metro

VERDELS230V/NE/144G  14,4W SMD2835120

ROJOLS230V/NE/144R  14,4W SMD2835120

LILALS230V/NE/144PU  14,4W SMD2835120

10mm

Accesorios Tira LED - NEON 230V

FOTO DESCRIPCIÓN

1

REFERENCIA

 5

 2

 3

 4

LS230V/NE/CON Conexión tira LED-NEON 230V

LS230V/NE/TAP

LS230V/NE/EMP

LS230V/NE/CLIP-A

Empalme plástico tira LED-NEON

Tapa final plástico tira LED-NEON

Clip sujección 5 cms. aluminio LED-NEON

LS230V/NE/SLOT1 Tira sujección 1 metro plástico blanco LED-NEON

TIRAS LED - NEON 230V

8mm

Recortables
 a metro

ROLLO

50m
120º

IP
65

230V

Se puede regular con Triac
Ver página 95

R G B

Tira LED - NEON 230V  IP65  RGB

2
5
m

m

13mm

Recortables
 a metro

OLS230V/NE/RGB

W x metro LED CHIPS
NºCHIPS

x metro
LUMEN
x metro COLOR

10W SMD2835120 500

REFERENCIA

Accesorios Tira LED - NEON 230V  RGB

DESCRIPCIÓNREFERENCIA

OLS230V/NE/RGB/RC Conector con Mando-RC para tira LED-NEON  230VRGB

Recortables
 a metro

ROLLO

50m
120º

IP
65

230V

DESCRIPCIÓNREFERENCIA

OLS230V/NE/RGB/T Tapón final para Tira LED-Neón RGB

DESCRIPCIÓNREFERENCIA

LS230V/NE/RGB/CO Conexión tira por pulsación LED-NEON  230VRGB
8 Funciones. No tiene color fijo.

DESCRIPCIÓNREFERENCIA

OLS230V/NE/RGB/C Clip sujeción almunio 5cms
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Fuentes de alimentación metálicas AC230V

LPS15W12

INPUT
MEDIDAS

OUTPUT

 AC 230V 80   x   48   x   20 mmDC 12V 1,25A

REFERENCIA

IP
20

Protección contra sobretensiones y cortocircuitos

Temperatura de trabajo: -30 a +50ºC

Hz
50/60

LPS36W12  AC 230V 110  x   78   x   36 mmDC 12V 3A

LPS200W12  AC 230V 198  x   98   x   50 mmDC 12V 16,70A

12V

LPS100W24-SLIM  AC 230V 195  x    40   x   40 mmDC 24V 4,20A

LPS150W24-SLIM  AC 230V 205  x   65    x   38 mmDC 24V 6,25A

LPS200W24-SLIM 180  x   50    x   22 mmDC 24V 8,30A

LPS360W24-SLIM AC 230V 230  x   75   x   45 mmDC 24V 15A

ALIMENTADORES

LPS75W24  AC 230V 110  x   80   x   38 mmDC 24V 3,10A

Fuentes de alimentación termoplástico AC230V - DC12V

LPS18W12VP  AC 230V DC 12V 1,5A

IP
20

Hz
50

LPS24W12VP  AC 230V DC 12V 2A

LPS42W12VP  AC 230V DC 12V 3,5A

LPS60W12VP  AC 230V DC 12V 5A

12V

LPS80W12VP  AC 230V DC 12V 6,5A

 AC 230V

POTENCIA

15W

 36W

 200W

 75W

 100W

 150W

 200W

 360W

 18W

 24W

 42W

 60W

 80W

A   x   B    x   C

LPS36W12VP  AC 230V DC 12V 3A 36W

Fuentes de alimentación metálicas “SLIM” AC230V 

IP
20

Protección contra sobretensiones y cortocircuitos

Temperatura de trabajo: -30 a +50ºC

Hz
50/60

12V

LPS60W12-SLIM

INPUT
MEDIDAS

OUTPUT

 AC 230V 170   x   45   x   38 mmDC 12V 5A

REFERENCIA

LPS100W12-SLIM  AC 230V 190  x   48   x   38 mmDC 12V 8,50A

LPS150W12-SLIM  AC 230V 207  x   63   x   49 mmDC 12V 12,50A

POTENCIA

60W

 100W

 150W

A     x   B    x   C

LPS360W12-SLIM  AC 230V 230  x   75   x   45 mmDC 12V 30A 360W
con
ventilador

A B

C

con
ventilador

INPUT
MEDIDAS

OUTPUTREFERENCIA POTENCIA

85    x    50   x   34 mm

A     x   B    x   C

90    x    50   x   31 mm

124  x    58   x   32 mm

124  x    58   x   32 mm

136  x    64   x   40 mm

A B

C



ACUBMETNS ACUBMETCMACUBMETBL

NÍQUEL SATINADO CROMO MATEBLANCO

Aro de empotrar cuadrado para bombillas Dicroicas

ø65mm80mm

80mm

Aro de empotrar circular para bombillas Dicroicas

- Fabricado en aluminio
- Basculante
- Para bombillas de ø50mm
- Bombilla no incluida

ø65mm

ACBMETNS

NÍQUEL SATINADO

ACBMETCM

GRIS
85mm

65mm

92mm

75mm

2
5
m

m

ø80mm

1
100

ILUMINACIÓN INTERIOR

IP
20

ACBMETBL

BLANCO

- Fabricado en aluminio
- Basculante
- Para bombillas de ø50mm
- Bombilla no incluida

1
100

IP
20

Aro de empotrar cuadrado para bombillas Dicroicas

- Fabricado en aluminio
- Basculante
- Para bombillas de ø50mm
- Bombilla no incluida

KACUBALOH28NC

NEGRO- CROMO

KACUBALOH28NG

NEGRO

1
100

IP
20

KACUBALOH28C

CROMO MATE

Aro de empotrar circular para bombillas Dicroicas

- Fabricado en aluminio
- Basculante
- Para bombillas de ø50mm
- Bombilla no incluida

KACUBALOH29NC

NEGRO - CROMO

1
100

IP
20

KACUBALOH29C

CROMO MATE

86mm

71mm

2
7

m
m

ø75mm

61

Empotrable circular 1W 3000K

- Ideal para muebles, escaleras,...
- Fabricado en PC
- LED de 1W incluido 3000K
- directo a 230V 

OACE1W3KBL

COLORREFERENCIA

BLANCO

>80
230V 1

no dimmable

RaIP
20

TONO
 LUZ

3000K

 

ø30mm

LUMEN

60

W

1W

100

OACE1W3KNG NEGRO 3000K 601Wø35mm

2
9

m
m



KACBOH50-CL

CRISTAL TRANSPARENTE
+ ARO CROMO

KACBOH50-NG

CRISTAL NEGRO
+ ARO CROMO

KACUBOH51-CL

CRISTAL TRANSPARENTE
+ ARO CROMO

KACUBOH51-NG

CRISTAL NEGRO
+ ARO CROMO

ILUMINACIÓN INTERIOR

83mm

75mm

3
4
m

m

ø78mm

Aro de empotrar IP44 “Especial Baño” para bombillas Dicroicas

- Fabricado en aluminio
- Fijo
- Para bombillas de ø50mm
- Bombilla no incluida

KACIP44OH34W

BLANCO

KACIP44OH34CM

CROMO MATE

1
50

IP
44

KACIP44OH35W
BLANCO

KACIP44OH35CM
CROMO MATE

Aro de empotrar de cemento para bombillas Dicroicas

- Fabricado en cemento + aluminio
- Basculante
- Para bombillas de ø50mm
- Bombilla no incluida

1
50

IP
20

ø70mm
70mm
98mm

2
7

m
m

ø70mm
70mm
90mm

2
7

m
m

ø70mm60mm
90mm

2
0

m
m

Aro de empotrar de cristal para bombillas Dicroicas

- Fabricado en cristal + aluminio
- Fijo
- Para bombillas de ø50mm
- Bombilla no incluida

KACUFOH48-NG

CRISTAL NEGRO
+ ARO CROMO

1
30

IP
20

KACUFOH48-CL

CRISTAL TRANSPARENTE
+ ARO CROMO

86mm

Aro de empotrar de cristal para bombillas Dicroicas

1
30

IP
20- Fabricado en cristal + aluminio

- Basculante
- Para bombillas de ø50mm
- Bombilla no incluida

ø75mm60mm
90mm

1
5

m
m

KACBBARI-CM

CEMENTO + CROMO

KACBBARI-N

CEMENTO + NEGRO

KACUBBARI-CM KACUBBARI-N

CEMENTO + CROMO CEMENTO + NEGRO

62



ILUMINACIÓN INTERIOR

Aro de empotrar para bombillas Dicroicas

- Fabricado en Zamak
- Fijo
- Para bombillas de ø50mm
- Bombilla no incluida ø60mm

78mm

60mm

1
100

IP
20

AFZB - Blanco
AFZD - Dorado
AFZDN - Níquel

AFZDM - Cromo Mate
AFZN - Negro
AFZP - Plata
AFZDC - Cromo Brillo

- Fabricado en Chapa
- Orientable
- Para bombillas de ø50mm
- Bombilla no incluida ø80mm

105mm

76mm

AOMB - Blanco
AOMDC - Cromo Brillo
AOMDM - Cromo Mate

AOMN - Negro
AOMO - Dorado
AOMP - Plata
AOMDN - Níquel

- Fabricado en Zamak
- Orientable
- Para bombillas de ø50mm
- Bombilla no incluida ø85mm

105mm

82mm

AOZD - Dorado
AOZDC - Cromo Brillo
AOZDN - Níquel

AOZDM - Cromo Mate
AOZN - Negro
AOZP - Plata

- Fabricado en Zamak
- Basculante
- Para bombillas de ø50mm
- Bombilla no incluida ø75mm

104 x 82 mm

74mm

AOVZB - Blanco
AOVZDM - Cromo Mate
AOVZC - Cromo Brillo

AOVZP - Plata
AOVZN - Negro
AOVZD - Dorado
AOVZN - Níquel

- Fabricado en Zamak
- Basculante
- Para bombillas de ø50mm
- Bombilla no incluida ø70mm

80mm

70mm

EBMB - Blanco
EBMO - Dorado
EBMN - Negro

63

Empotrable cuadrado para Pared

- Fabricado en acero
- LED de 1,4W incluido
- 12V (driver no incluido)

KEPALEDWALLY2

COLORREFERENCIA

CROMO MATE

>80
12V
DC 1

no dimmable

RaIP
20

TONO
 LUZ

2700K

73

7
3

 

12

6
2

22

ø65-68mm

LUMEN

35

W

1,4W



Empotrable Yeso - VISTA

- Fabricado en yeso
- Pintable
- Fijo
- Para 1 bombilla GU10
  (no incluida)

1

 

ø95mm

Ø
1

0
0

27

1xGU10 36
IP
20

ILUMINACIÓN INTERIOR

Empotrable Yeso - FIORE

1

 

1xGU10 24

123 x 123

1
2
0

120

60

IP
20- Fabricado en yeso

- Pintable
- Fijo
- Para 1 bombilla GU10
  (no incluida)

 

1
0
0

27

103 x 103

100
- Fabricado en yeso
- Pintable
- Fijo
- Para 1 bombilla GU10
  (no incluida)

1

1xGU10 36
IP
20

Empotrable Yeso - NEVE

 

123 x 123

1
2
0

120 45 1

1xGU10 24
IP
20- Fabricado en yeso

- Pintable
- Fijo
- Para 1 bombilla GU10
  (no incluida)

Empotrable Yeso - ODEON

64

Empotrables de yeso pintables, integrables a techos y paredes.



Empotrable Yeso - TORSO

1

 

2xGU10 12

217 x 120

2
1
4

117 60

Empotrable Yeso - TUTTO

1

 

2xGU10 8

258 x 158

2
5

5

155 55
IP
20

IP
20

ILUMINACIÓN INTERIOR

- Fabricado en yeso
- Pintable
- Fijo
- Para 2 bombillas GU10
  (no incluidas)

- Fabricado en yeso
- Pintable
- Basculante
- Para 2 bombillas GU10
  (no incluidas)

Empotrable Yeso - GLASS

1

 

1xGU10 24
IP
20- Fabricado en yeso

  y cristal
- Pintable
- Fijo
- Para 1 bombilla GU10
  (no incluida)

123 x 123

1
2

0

120

60

Empotrable Yeso - TONDO

1

 

1xGU10 12
Ø

1
5
5

66

ø158mm

IP
20- Fabricado en yeso

- Pintable
- Basculante
- Para 1 bombilla GU10
  (no incluida)

Empotrable Yeso - KAMEA

1

 

1xGU10 12

207 x 207

2
0

4

204 66 IP
20- Fabricado en yeso

- Pintable
- Basculante
- Para 1 bombilla GU10
  (no incluida)

65

Empotrables de yeso pintables, integrables a techos y paredes.



Empotrables de yeso pintables, integrables a techos y paredes.

ILUMINACIÓN INTERIOR

Empotrable Yeso - ALTO

1

 

1xGU10 4
IP
20

- Fabricado en yeso
- Pintable
- Fijo
- Para 1 bombilla GU10
  (no incluida)

 

253 x 213

Ø150

210 78

2
5
0

Empotrable Yeso - BIANCO

1

 

1xGU10 3
IP
20

- Fabricado en yeso
- Pintable
- Fijo
- Para 1 bombilla GU10
  (no incluida)

 

293 x 353

Ø150

290 78

3
5

0

Empotrable Yeso - VIMPERGA

- Fabricado en yeso
- Pintable
- Fijo
- LED integrado

Ø180

85

ø183mm

1
12>80

Ra
>0,90
PF

30.000H no dimmable

IP
20

DRIVER:
LED:

3000ºK

9W
810 Lumens

Empotrable Yeso - FRESCO

1

 

2xGU10 12

253 x 153

2
5
0

150 60 IP
20

- Fabricado en yeso
- Pintable
- Fijo
- Para 2 bombillas GU10
  (no incluidas)

66



75

100

75

2
5

0

1xG9115
115

11
5

 

Ø75

2
5

0

100

2xE14

2
4

5

95
90

ILUMINACIÓN INTERIOR

Aplique Pared Yeso - RICCO

1

2xGU10 9
IP
20

- Fijación a pared
- Para 2 bombillas GU10
  (no incluidas)

Aplique Pared Yeso - BUENO

1

 

18
IP
20

- Fijación a pared
- Para 1 bombilla G9
  (no incluida)

Aplique Pared Yeso - RIZZO

1
9

IP
20

- Fijación a pared
- Para 2 bombillas GU10
  (no incluidas)

2xGU10

 

Aplique Pared Yeso - SECCO

1
12

IP
20

- Fijación a pared
- Para 2 bombillas E14
  (no incluidas)

Aplique Pared Yeso - RARO

1
9

- Fijación a pared
- LED integrado

>90
Ra

>0,50
PF

no dimmable

IP
20

LED:

100

3
0
0

3000ºK

4,2W
253 Lumens

67

Fabricado en yeso. Pintable

Aplique Pared Yeso - VELOCE

36095

6
0

- Fijación a pared
- Para 2 bombillas E14
  (no incluidas)

2xE14

1
12

IP
20

Aplique Pared Yeso - WENGE

3
0
0

300 46

1
4>90

Ra
>0,90
PF

no dimmable

IP
20

- Fijación a pared
- LED integrado

3000ºK

13W
1105 Lumens

Aplique Techo Yeso - PUTTO

11
2

Ø70

- Fijación a techo
- Para 1 bombilla GU10
  (no incluida)

1
12

IP
20 1xGU10

1
4
0

Ø70

- Fijación a techo
- Para 1 bombilla GU10
  (no incluida)

1
12

IP
20 1xGU10

Aplique Techo Yeso - ARTE Aplique Pared Yeso - GRANDE

1x

1
8

IP
20

365

170

7
0

- Fijación a pared
- Para 1 bombilla 
   R7s - 118mm
  (no incluidas)



ILUMINACIÓN INTERIOR

Fabricado en yeso. Pintable

68

Aplique Techo Yeso - STOA

1
7

0

Ø70

- Fijación a techo
- Para 1 bombilla GU10
  (no incluida)

1
18

IP
20 1xGU10

Aplique Techo Yeso - QUANDO

190

190

2
2

5

1 x GX53

1
4

IP
20

- Fijación a techo
- Para 1 bombilla GX53
  (no incluida)

Aplique Techo Yeso - GEMMA

70 70

11
2

1
12

IP
20 1xGU10

- Fijación a techo
- Para 1 bombilla GU10
  (no incluida)

Aplique Techo Yeso - NAOS

1
8

IP
20 1xGU10

- Fijación a techo
- Para 1 bombilla GU10
  (no incluida)

1
3

5

90
90

Aplique Techo Yeso - VENICE

1
12

IP
20 1xGU10

70 70

1
4
0

- Fijación a techo
- Para 1 bombilla GU10
  (no incluida)

Aplique Techo Yeso - CELLO

1
12

IP
20 1xGU10

- Fijación a techo
- Para 1 bombilla GU10
  (no incluida)

1
7
0

70 70

Aplique Techo Cemento - VALLE

1
18

- Fabricado en cemento
- Fijación a techo
- LED integrado

>90
Ra

>0,50
PF

no dimmable

IP
20

Ø75

11
0

LED:

3000ºK

4,2W
253 Lumens



ILUMINACIÓN INTERIOR

69

Fabricado en yeso y metal. Pintable

Aplique Techo Yeso y Metal - LINDO

1
8

IP
20 1xGU10

100 100

1
4

7

- Metal Blanco
- Fijación a techo
- Para 1 bombilla GU10
  (no incluida)

Aplique Techo Yeso y Metal - LINDO NERO

100 100

1
4

7

1
8

IP
20 1xGU10

- Metal Negro
- Fijación a techo
- Para 1 bombilla GU10
  (no incluida)

Aplique Techo Yeso y Metal - LINDO CHROME

100 100

1
4

7

- Metal Cromo
- Fijación a techo
- Para 1 bombilla GU10
  (no incluida)

1
8

IP
20 1xGU10

Aplique Techo Cemento y Metal - LINDO MASSO N

100 100

1
4

7

- Cemento y 
  metal negro
- Fijación a techo
- Para 1 bombilla GU10
  (no incluida)

1
8

IP
20 1xGU10

Aplique Techo Cemento y Metal - LINDO MASSO C

1
8

IP
20 1xGU10

- Cemento y 
  metal cromo
- Fijación a techo
- Para 1 bombilla GU10
  (no incluida)

100 100

1
4
7

100 180

1
4
7

- Metal blanco
- Fijación a techo
- Para 2 bombillas GU10
  (no incluidas)

1
8

IP
20 2xGU10

Aplique Techo Yeso y Metal - PURO

Aplique Techo Yeso y Metal - PURO NERO

100 180

1
4
7

1
8

IP
20 2xGU10

- Metal negro
- Fijación a techo
- Para 2 bombillas GU10
  (no incluidas)

Aplique Techo Yeso y Metal - PURO CHROME

100 180

1
4
7

1
8

IP
20 2xGU10

- Metal cromo
- Fijación a techo
- Para 2 bombillas GU10
  (no incluidas)

Aplique Techo Cemento y Metal - PURO MASSO N

100 180

1
4
7

1
8

IP
20 2xGU10

- Cemento y 
  metal negro
- Fijación a techo
- Para 2 bombillas GU10
  (no incluidas)

100 180

1
4
7

1
8

IP
20 2xGU10

- Cemento y 
  metal cromo
- Fijación a techo
- Para 2 bombillas GU10
  (no incluidas)

Aplique Techo Cemento y Metal - PURO MASSO C



ILUMINACIÓN INTERIOR

Lámpara colgante Cemento y Metal - VIGE - BLANCO - NEGRO

1
4

IP
20 1 x E-27

- Fabricado en cemento y metal
- Color cemento blanco
- Fijación a techo
- Para 1 bombilla E27
  (no incluida)

Ø184

2
2

7

Lámpara colgante Cemento y Metal - PITTORE BLANCO - NEGRO

Ø220

1
8
0

- Fabricado en cemento y metal
- Color cemento blanco
- Fijación a techo
- Para 1 bombilla E27
  (no incluida)

1
4

IP
20 1 x E-27

Lámpara colgante Cemento y Metal - SIMA BLANCO - NEGRO

 

Ø180

1
8
4

- Fabricado en cemento y metal
- Color cemento negro
- Fijación a techo
- Para 1 bombilla E27
  (no incluida)

1
4

IP
20 1 x E-27

Ø70

2
5
0

m
a
x.

 1
,2

m

- Fabricado en yeso 
  y metal
- Fijación a techo
- Para 1 bombilla GU10
  (no incluida)

1
9

IP
20

1xGU10

LEONELUNGO TAMPERE

Ø65

4
0
0

1
12

>90
Ra

>0,50
PF

no dimmable

IP
20

- Fabricado en aluminio
- Color blanco
- Fijación a techo
- LED integrado

LED:

3000ºK

7W
334 Lumens

Ø195

1
8
5

Ø180

2
5
0

- Fabricado en yeso
 y metal
- Color yeso blanco
- Fijación a techo
- Para 1 bombilla E27
  (no incluida)

1
4

IP
20 1xGU10

SOLE CASA

70



Empotrable aluminio - OSLO 10W - 14W

- Fabricado en aluminio
- Basculante
- Fijación a techo
- LED integrado

1
24>80

Ra
>0,50
PFIP

20

Ø100

50

90

ø93

60º

71

ø70ø78

ILUMINACIÓN INTERIOR

 

no dimmable

Chip LED y Driver:

Empotrable aluminio - OSLO MINI 8W

- Fabricado en aluminio
- Disponibles en color Blanco
  y Negro
- Basculante
- Fijación a techo
- LED integrado

1
24>80

Ra
>0,50
PFIP

20

 

no dimmable

Chip LED y Driver:

3000ºK

547 Lumens

8W

Superficie aluminio - LAHTI 10W - 14W

- Fabricado en aluminio
- Basculante
- Fijación a techo
- LED integrado

1
24>80

Ra
>0,50
PFIP

20

 

no dimmable

Chip LED y Driver:

Potencia ColorLumens Ángulo

10W 700 60º

14W 870 38º

3000K

3000K

Ø100

47

52

Potencia ColorLumens Ángulo

10W 700 60º

14W 870 38º

3000K

3000K

71

Empotrable aluminio - KOGE 10W

- Fabricado en aluminio
- No Basculante
- Empotrable a techo
- LED integrado

1
50>80

Ra
>0,50
PFIP

20

 

no dimmable

3000ºK

700 Lumens

10W

Ø105

74

ø100mm

60º

Chip LED y Driver:

Aplique techo aluminio - HERMA 20W

- Fabricado en aluminio
- No Basculante
- Fijación a techo
- LED integrado

1
10>80

Ra
>0,50
PFIP

20
 

no dimmable

3000ºK

1800 Lumens

20W

INTERIOR
PLATA

INTERIOR
ORO

Ø110

2
1
0



ILUMINACIÓN INTERIOR

Empotrable aluminio - ALTA 11W

- Fabricado en aluminio
- Basculante
- Empotrable a techo
- LED integrado

1
45>90

Ra
>0,50
PFIP

20

 

no dimmable

Chip LED y Driver:

30º

Ø45

75

ø47mm

Aplique techo aluminio - INARI 8W

1
32>90

Ra
>0,50
PFIP

20 no dimmable

Chip LED y Driver:

30º

Ø45

150

3000ºK

691 Lumens

- Fabricado en aluminio
- Basculante
- Fijación a techo
- LED integrado

3000ºK

502 Lumens

72

Aplique techo acero - NUUK

- Fabricado en acero
- Basculante
- Fijación a techo
- Para 1 bombilla GU10
- Bombilla no incluida

 

IP
201xGU10

1
7
5

6
0

1
20

Aplique techo acero - ARLES 1

- Fabricado en acero
- Basculante
- Fijación a techo
- Para 1 bombilla GU10
- Bombilla no incluida

 

IP
201xGU10

54

70

1
3
5

1
20

Aplique techo acero - ARLES 2

- Fabricado en acero
- Basculante
- Fijación a techo
- Para 2 bombillas GU10
- Bombillas no incluidas

 

IP
202xGU10

300 54

70

1
3
5

1
20



ILUMINACIÓN INTERIOR

Aplique techo aluminio - OH36

- Fabricado en aluminio
- Fijación a techo
- Basculante
- Para 1 bombilla GU10
- Bombilla no incluida

IP
20

OH36 - BLANCO OH36 - NEGRO OH36 - CROMO MATE

1xGU10

8
4

80
40

Aplique techo aluminio - OH36-L

- Fabricado en aluminio
- Fijación a techo
- Basculante
- Para 1 bombilla GU10
- Bombilla no incluida

11
5

80
40

OH36L - BLANCO OH36L - NEGRO OH36L - CROMO MATE

Aplique techo aluminio - OH37
- Fabricado en aluminio
- Fijación a techo
- Basculante
- Para 1 bombilla GU10
- Bombilla no incluida

OH37 BLANCO OH37 - NEGRO

8
4

80
40

Aplique techo aluminio - OH37-L

- Fabricado en aluminio
- Fijación a techo
- Basculante
- Para 1 bombilla GU10
- Bombilla no incluida

11
5

80
40

OH37L - BLANCO OH37L - NEGRO 73

1
20

IP
201xGU10

1
20

IP
201xGU10

1
20

IP
201xGU10

1
20

- Fabricado en aluminio
- Basculante
- Fijación a techo
- Para 1 bombilla GU10
- Bombilla no incluida

 

IP
201xGU10

1
20

Aplique techo Basulante GU10

60

1
2

5

125

2
0

0

OATBAS-BLANCO
OATBAS-NEGRO



Aplique pared aluminio - QUAZAR 3 Negro

- Fabricado en aluminio
  y cristal
- Fijación a pared
- Ilumina hacia arriba y abajo
- Para 2 bombillas GU10
  (no incluidas)

65

2
6

0

90

2
6

0

105

2
2

0

7
6

ILUMINACIÓN EXTERIOR

Aplique pared aluminio - QUAZAR 5 Negro

- Fabricado en aluminio
  y cristal
- Fijación a pared
- Ilumina hacia arriba y abajo
- Para 2 bombillas GU10
  (no incluidas)

Aplique pared aluminio - QUAZAR 10

- Fabricado en aluminio
  y cristal
- Fijación a pared
- Ilumina hacia arriba y abajo
- Para 2 bombillas GU10
  (no incluidas)

1
16

IP
442xGU10

105

76

11
8

Aplique pared aluminio - QUAZAR 16

- Fabricado en aluminio
  y cristal
- Fijación a pared
- Ilumina hacia abajo
- Para 1 bombillas GU10
  (no incluida)

74

1
24

IP
441xGU10

1
10

IP
442xGU10

1
10

IP
442xGU10

 Aplique pared aluminio - QUAZAR 11

NEGRO GRIS

8
7

8
5

150

- Fabricado en aluminio
  y cristal
- Fijación a pared
- Ilumina hacia abajo
- Para 1 bombilla GU10
  (no incluida)

1
16

IP
441xGU10

 Aplique pared aluminio - QUAZAR 7

85 87

2
5
0

NEGRO GRIS

- Fabricado en aluminio
  y cristal
- Fijación a pared
- Ilumina hacia arriba y abajo
- Para 2 bombillas GU10
  (no incluidas)

1
12

IP
442xGU10

 Aplique pared aluminio - QUAZAR 8

NEGRO GRIS

7
0

9
0

80

- Fabricado en aluminio
  y cristal
- Fijación a pared
- Ilumina hacia abajo
- Para 1 bombilla GU10
  (no incluida)

1
24

IP
4421GU10



ILUMINACIÓN EXTERIOR
 Aplique pared aluminio - QUAZAR 9

NEGRO GRIS

- Fabricado en aluminio
  y cristal
- Fijación a pared
- Ilumina hacia arriba y abajo
- Para 2 bombillas GU10
  (no incluidas)

9
0

7
0

150

75

1
16

IP
442xGU10

 Aplique pared aluminio - QUAZAR 15

NEGRO

- Fabricado en aluminio
  y cristal
- Fijación a pared
- Orientable
- Para 1 bombilla GU10
  (no incluida)

100

1
6
5

6
5

GRIS

1
24

IP
441xGU10

 Aplique pared aluminio “con sensor” - QUAZAR 15-LX

NEGRO

- Fabricado en aluminio
  y cristal
- Fijación a pared
- Orientable
- Para 1 bombilla GU10
  (no incluida)

GRIS

Con sensor de Movimiento
3 ajustes:
- Tiempo: de 10seg. a 4min.
- Ángulo de detección: 90º máx. 8m.
- altura de instalación: 1,8m - 2,5m.

1
6
0

6
6

93

1
16

IP
441xGU10

 Aplique pared aluminio “con sensor” - QUAZAR 13

- Fabricado en aluminio
  y cristal
- Fijación a pared
- Orientable
- Para 1 bombilla GU10
  (no incluida)

Con sensor de Movimiento
3 ajustes:
- Tiempo: de 10seg. a 4min.
- Ángulo de detección: 90º máx. 8m.
- altura de instalación: 1,8m - 2,5m.

NEGRO GRIS

120 68

1
5
0

1
12

IP
441xGU10



ILUMINACIÓN EXTERIOR

76

1

1xGU10 6
IP
44

- Fabricado en aluminio
  y cristal
- Fijación a suelo
- Para 1 bombilla GU10
  (no incluida)

QUAZAR 15S
NEGRO

QUAZAR 15S
GRIS

68

105

117,5

1
0

0
0

Orientable

QUAZAR 12
NEGRO

QUAZAR 12
GRIS

130

1
0
0
0

125

QUAZAR 14
NEGRO

QUAZAR 14
GRIS

150

1
0
0
0

105

Baliza suelo aluminio 



ILUMINACIÓN EXTERIOR

77

Plafón LED  12W  4000K Modelo “ZOE”

LED integrado
Cuerpo de acero
Difusor de PMMA
IP44

IP
44 5

115ºno dimmable

12W

4000K
KAPCIRZOE12WB

W V LUMEN COLOR LUZREFERENCIA

KAPCIRZOE12WN
 12W 856180-240V

COLOR

BLANCO

NEGRO

Plafón LED  18W  4000K Modelo “ZOE”

LED integrado
Cuerpo de acero
Difusor de PMMA
IP44

IP
44 5

115ºno dimmable

18W

4000K

W V LUMEN COLOR LUZREFERENCIA

KAPCIRZOE18WN  18W 1284180-240V

COLOR

NEGRO

Plafón LED  24W  4000K Modelo “ZOE”

LED integrado
Cuerpo de acero
Difusor de PMMA
IP44

IP
44 5

115ºno dimmable

24W

4000K
KAPCIRZOE24WB

W V LUMEN COLOR LUZREFERENCIA

KAPCIRZOE24WN
 24W 1540180-240V

COLOR

BLANCO

NEGRO

300mm
8

0
m

m

se puede suministrar
con sensor de movimiento

300mm

8
0

m
m

se puede suministrar
con sensor de movimiento

350mm

8
0

m
m

se puede suministrar
con sensor de movimiento



ILUMINACIÓN EXTERIOR

78

Plafón circular 20W IP65 4500K

68mm 219mm

no dimmable

IP
65 180º

MLPCCIR20WCW

W LUMEN COLOR

20W 2000

REFERENCIA

4500K

20W 4500K
LED integrado
indesmontable

1
20

195mm

9
5

m
m

45mm

LPCOVAL12WCW

W LUMEN COLOR

12W 1050

REFERENCIA

4200K

12W 4200K
LED integrado
indesmontable

no dimmable

IP
65 180º

1
30

Plafón ovalado 12W IP65 4200K

Proyector Jardín acero inoxidable - SILVER

- Fabricado en acero inox.
  y cristal
- Con pincho
- Para 1 bombilla GU10
  (no incluida)

60

9
0

1
9

5
1

3
0

1
8

IP
441xGU10

Proyector Jardín aluminio - BLAKE 2

- Fabricado en aluminio
  y cristal
- Base a pared o suelo
- Con pincho
- Para 1 bombilla GU10
  (no incluida)

150 92

1
6
5

+

30

1
24

IP
441xGU10

1
15no dimmable

IP
65 Double Insulation

Class IIUV Treated IK 10- Fabricado en RESINA
- Difusor PC

Proyector Jardín de Resina - PORTO

1xGU10

1
9

0
m

m
1
4

0
m

m

110mm

S7.010.B.C.010

S7.010.G.C.010

S7.010.A.C.010

COLOR PLAFON

GRIS CLARO

GRIS OSCURO

BASEREFERENCIA

1xGU10

bombilla 
no incluida

GRIS

GRIS OSCURO

NEGRO

NEGRO



ILUMINACIÓN EXTERIOR

Faroles Jardín aluminio

1
10

IP
44 1xE-27

3
6

0

1
4

5

170

200

“cara arriba”

LO4101 - NEGRO

“cara abajo”

3
6
0

170

200

LO4102 - NEGRO

7
6
5

170

3
0
0

“colgante”

LO4105 - NEGRO

LO4103 - NEGRO

170

1
0
3
0

“farola”

79

GARDEN BALL M
280x250mm

GARDEN BALL S
250x230mm

Bola decorativa Jardín

IP
65 1xE-27

- Fabricado en polietileno
- Resistente a la temperatura 
  y humedad
- Incluye cable de 3 metros
- Para 1 bomilla E27
  (no incluida)



190mm71mm

Mini Plafón de Resina Circular - MINI SOFIA-RS

- Fabricado en RESINA
- Difusor PMMA
- LED incluido

LED: 
Potencia: 7W
Color: 2700K / 4000K
Lumens: 900

OSRAM 

S2.040.W.O.L15-82

S2.040.B.O.L15-82

S2.040.G.O.L15-82

S2.040.A.O.L15-82

COLOR PLAFON

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

GRIS OSCURO

T ºKLED 7W 2700K

2700K

S2.040.W.O.L15-84

S2.040.B.O.L15-84

S2.040.G.O.L15-84

S2.040.A.O.L15-84

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

GRIS OSCURO

4000K

185mm62mm

1
8

5
m

m

ILUMINACIÓN EXTERIOR

1
20no dimmable

IP
65 Double Insulation

Class IIUV Treated IK 10

COLOR PLAFON T ºKLED 7W 2700K

Mini Plafón de Resina Ovalado - MINI SOFIA-OS

S2.050.W.O.L15-82

S2.050.B.O.L15-82

S2.050.G.O.L15-82

S2.050.A.O.L15-82

COLOR PLAFON

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

GRIS OSCURO

T ºKLED 7W 2700K

2700K

S2.050.W.O.L15-84

S2.050.B.O.L15-84

S2.050.G.O.L15-84

S2.050.A.O.L15-84

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

GRIS OSCURO

4000K

COLOR PLAFON T ºKLED 7W 2700K

240mm

17
0m

m

71mm

BLANCO NEGRO GRIS GRIS OSCURO

Mini Plafón de Resina Cuadrado - MINI SOFIA-QS

S2.060.W.O.L15-82

S2.060.B.O.L15-82

S2.060.G.O.L15-82

S2.060.A.O.L15-82

COLOR PLAFON

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

GRIS OSCURO

T ºKLED 7W 2700K

2700K

S2.060.W.O.L15-84

S2.060.B.O.L15-84

S2.060.G.O.L15-84

S2.060.A.O.L15-84

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

GRIS OSCURO

4000K

COLOR PLAFON T ºKLED 7W 2700K

BLANCO NEGRO GRIS GRIS OSCURO

BLANCO NEGRO GRIS GRIS OSCURO

80



ILUMINACIÓN EXTERIOR

Cubierta 35º para plafones Sofia Circular

S3.050.W.035.R

S3.050.B.035.R

S3.050.G.035.R

S3.050.A.035.R

COLOR 

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

GRIS OSCURO

S2.011.W.O.L15-82

S2.011.B.O.L15-82

S2.011.G.O.L15-82

S2.011.A.O.L15-82

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

GRIS OSCURO

2700K

S2.011.W.O.L15-84

S2.011.B.O.L15-84

S2.011.G.O.L15-84

S2.011.A.O.L15-84

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

GRIS OSCURO

4000K

S2.011W.O.E27

S2.011.B.O.E27

S2.011.G.O.E27

S2.011.A.O.E27

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

GRIS OSCURO

BLANCO NEGRO GRIS GRIS OSCURO

S2.010.W.O.E27

S2.010.B.O.E27

S2.010.G.O.E27

S2.010.A.O.E27

COLOR PLAFON

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

GRIS OSCURO

BASE1 x E27

1xE27

bombilla 
no incluida

S2.010.W.O.L15-82

S2.010.B.O.L15-82

S2.010.G.O.L15-82

S2.010.A.O.L15-82

COLOR PLAFON

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

GRIS OSCURO

T ºKLED 16W 2700K

2700K

S2.010.W.O.L15-84

S2.010.B.O.L15-84

S2.010.G.O.L15-84

S2.010.A.O.L15-84

COLOR PLAFON

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

GRIS OSCURO

T ºKLED 16W 4000K

4000K

COLOR PLAFON BASE1 x E27 COLOR PLAFON T ºKLED 16W 2700K COLOR PLAFON T ºKLED 16W 4000K

1xE27

bombilla 
no incluida

Plafón de Resina Circular - SOFIA-RS

1
14no dimmable

IP
65 Double Insulation

Class IIUV Treated IK 10

- Fabricado en RESINA
- Difusor PMMA

LED: 
Potencia: 16W
Color: 2700K / 4000K
Lumens: 2300

OSRAM 

MODELO LED: 

Plafón de Resina Circular con Visera - SOFIA-RC

E27 Placa
LED 16W

96mm ø295mm

BLANCO NEGRO GRIS GRIS OSCURO

98mm ø295mm
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Cubierta 35º para plafones Sofia Ovalado

COLOR 

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

GRIS OSCURO

S2.021.W.O.L15-82

S2.021.B.O.L15-82

S2.021.G.O.L15-82

S2.021.A.O.L15-82

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

GRIS OSCURO

2700K

S2.021.W.O.L15-84

S2.021.B.O.L15-84

S2.021.G.O.L15-84

S2.021.A.O.L15-84

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

GRIS OSCURO

4000K

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

GRIS OSCURO

BLANCO NEGRO GRIS GRIS OSCURO

COLOR PLAFON BASE1 x E27 COLOR PLAFON T ºKLED 16W 2700K COLOR PLAFON T ºKLED 16W 4000K

1xE27

bombilla 
no incluida

Plafón de Resina Ovalado - SOFIA-OS

1
14no dimmable

IP
65 Double Insulation

Class IIUV Treated IK 10

- Fabricado en RESINA
- Difusor PMMA

LED: 
Potencia: 16W
Color: 2700K / 4000K
Lumens: 2300

OSRAM 

MODELO LED: 

S3.050.W.035.O

S3.050.B.035.O

S3.050.G.035.O

S3.050.A.035.O

S2.021W.O.E27

S2.021.B.O.E27

S2.021.G.O.E27

S2.021.A.O.E27

S2.020.W.O.E27

S2.020.B.O.E27

S2.020.G.O.E27

S2.020.A.O.E27

COLOR PLAFON

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

GRIS OSCURO

BASE1 x E27

1xE27

bombilla 
no incluida

S2.020.W.O.L15-82

S2.020.B.O.L15-82

S2.020.G.O.L15-82

S2.020.A.O.L15-82

COLOR PLAFON

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

GRIS OSCURO

T ºKLED 16W 2700K

2700K

S2.020.W.O.L15-84

S2.020.B.O.L15-84

S2.020.G.O.L15-84

S2.020.A.O.L15-84

COLOR PLAFON

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

GRIS OSCURO

T ºKLED 16W 4000K

4000K

Plafón de Resina Ovalado con Visera - SOFIA-OC

E27 Placa
LED 16W

ILUMINACIÓN EXTERIOR

 

96mm

3
2
0
m

m

230mm

BLANCO NEGRO GRIS GRIS OSCURO

99mm

3
2
0
m

m

230mm
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ILUMINACIÓN EXTERIOR

Cubierta 35º para plafones Sofia Cuadrado

S3.050.W.035.Q

S3.050.B.035.Q

S3.050.G.035.Q

S3.050.A.035.Q

COLOR 

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

GRIS OSCURO

S2.031.W.O.L15-82

S2.031.B.O.L15-82

S2.031.G.O.L15-82

S2.031.A.O.L15-82

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

GRIS OSCURO

2700K

S2.031.W.O.L15-84

S2.031.B.O.L15-84

S2.031.G.O.L15-84

S2.031.A.O.L15-84

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

GRIS OSCURO

4000K

S2.031W.O.E27

S2.031.B.O.E27

S2.031.G.O.E27

S2.031.A.O.E27

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

GRIS OSCURO

BLANCO NEGRO GRIS GRIS OSCURO

85mm 295mm

2
9
5
m

m

87mm 295mm

2
9
5
m

m

S2.030.W.O.E27

S2.030.B.O.E27

S2.030.G.O.E27

S2.030.A.O.E27

COLOR PLAFON

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

GRIS OSCURO

BASE2 x E27

2xE27

bombillas 
no incluidas

S2.030.W.O.L15-82

S2.030.B.O.L15-82

S2.030.G.O.L15-82

S2.030.A.O.L15-82

COLOR PLAFON

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

GRIS OSCURO

T ºKLED 16W 2700K

2700K

S2.030.W.O.L15-84

S2.030.B.O.L15-84

S2.030.G.O.L15-84

S2.030.A.O.L15-84

COLOR PLAFON

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

GRIS OSCURO

T ºKLED 16W 4000K

4000K

COLOR PLAFON BASE2 x E27 COLOR PLAFON T ºKLED 16W 2700K COLOR PLAFON T ºKLED 16W 4000K

2xE27

bombillas 
no incluidas

Plafón de Resina Cuadrado - SOFIA-QS

1
14no dimmable

IP
65 Double Insulation

Class IIUV Treated IK 10

- Fabricado en RESINA
- Difusor PMMA

LED: 
Potencia: 16W
Color: 2700K / 4000K
Lumens: 2300

OSRAM 

MODELO LED: 

E27 Placa
LED 16W

Plafón de Resina Cuadrado con Visera - SOFIA-QC

BLANCO NEGRO GRIS GRIS OSCURO

83



Empotrable Pavimento Circular 125mm - GIL 120

5000Kg
20Km/h

ILUMINACIÓN EXTERIOR

1
15no dimmable

IP
67 Double Insulation

Class IIUV Treated IK 10

- Fabricado en RESINA
- Difusor PC
- Para 1 bombilla GU10
  (no incluida)

INOX

NEGRO GRIS

GRIS OSCURO

1xGU10

 

1
4
2
m

m

ø125mm

 
ø74mm

GRIS OSCURO

NEGROS1.120.B.C.GU10

S1.120.G.C.GU10

S1.120.A.C.GU10

S1.120.S.C.GU10

COLOR PLAFON

GRIS CLARO

INOX.

BASE1 x GU10

1xGU10
No recomendable en

Zonas Marítimas

S1.125.S.C.GU10
INOX.316

Recomendable en
Zonas Marítimas

bombilla 
no incluida

Empotrable Pavimento Señalización 125mm - GIL 120 

 

1
4
2
m

m

ø125mm

ø74mm

GRIS OSCURO

NEGROS1.122.B.C.GU10

S1.122.G.C.GU10

S1.122.A.C.GU10

COLOR PLAFON

GRIS CLARO

BASE1 x GU10

1xGU10
bombilla 

no incluida

GRIS OSCUROGRISNEGRO
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ILUMINACIÓN EXTERIOR

Empotrable Pavimento Circular 192mm - GIL 190

5000Kg
20Km/h

1
10no dimmable

IP
67 Double Insulation

Class IIUV Treated IK 10
- Fabricado en RESINA
- Difusor PC

GRIS OSCURO

NEGROS1.190.B.C.E27

S1.190.G.C.E27

S1.190.A.C.E27

S1.190.S.C.E27

COLOR PLAFON

GRIS CLARO

INOX.

BASE1 x E27

No recomendable en
Zonas Marítimas

S1.195.S.C.E27
INOX.316

Recomendable en
Zonas Marítimas

LED: 
Potencia: 12W
Color: 2700K / 4000K
Lumens: 1800

OSRAM 

MODELO LED: 

 

2
1
7
m

m

ø192mm

 ø140mm
GRIS NEGRO GRIS OSCURO INOX

Aro en Resina

ø192mm

Aro en Inox

ø192mm

GRIS OSCURO

NEGROS1.190.B.C.LED-82

S1.190.G.C.LED-82

S1.190.A.C.LED-82

S1.190.S.C.LED-82

COLOR PLAFON

GRIS CLARO

INOX.

T ºKLED 12W 2700K

No recomendable en
Zonas Marítimas

S1.195.S.C.LED-82
INOX.316

Recomendable en
Zonas Marítimas

2700K
GRIS OSCURO

NEGROS1.190.B.C.LED-84

S1.190.G.C.LED-84

S1.190.A.C.LED-84

S1.190.S.C.LED-84

COLOR PLAFON

GRIS CLARO

INOX.

T ºKLED 12W 4000K

No recomendable en
Zonas Marítimas

S1.195.S.C.LED-84
INOX.316

Recomendable en
Zonas Marítimas

4000K

Empotrable Pavimento Cuadrado 192mm - GIL 190 

S1.191.S.C.E27

COLOR PLAFON

INOX.

BASE1 x E27

No recomendable en
Zonas Marítimas

ø140mm

2
1
7
m

m

192mm

1xE27
no incluida

4000K

2700KS1.191.S.C.LED-82

S1.191.S.C.LED-84

COLOR PLAFON T ºKLED 12W 

INOX.
No recomendable en

Zonas Marítimas

Empotrable Pavimento Señalización 192mm - GIL 190

 

NEGRO GRIS GRIS OSCURO

GRIS OSCURO

NEGROS1.192.B.C.E27

S1.192.G.C.E27

S1.192.A.C.E27

COLOR PLAFON

GRIS CLARO

BASE1 x E27

GRIS OSCURO

NEGROS1.192.B.C.LED-82

S1.192.G.C.LED-82

S1.192.A.C.LED-82

COLOR PLAFON

GRIS CLARO

T ºKLED 12W 2700K

GRIS OSCURO

NEGROS1.192.B.C.LED-84

S1.192.G.C.LED-84

S1.192.A.C.LED-84

COLOR PLAFON

GRIS CLARO

T ºKLED 12W 4000K

2700K 4000K

 

2
1
7
m

m

ø192mm

 ø140mm

85

1xE27

bombilla 
no incluida

1xE27
no incluida



ILUMINACIÓN EXTERIOR

Empotrable Pavimento Circular 228mm - GIL 230

5000Kg
20Km/h

1
8no dimmable

IP
67 Double Insulation

Class IIUV Treated IK 10
- Fabricado en RESINA
- Difusor PC

GRIS OSCURO

NEGROS1.230.B.C.E27

S1.230.G.C.E27

S1.230.A.C.E27

S1.230.S.C.E27

COLOR PLAFON

GRIS CLARO

INOX.

BASE1 x E27

No recomendable en
Zonas Marítimas

S1.235.S.C.E27
INOX.316

Recomendable en
Zonas Marítimas

LED: 
Potencia: 25W
Color: 2700K / 4000K
Lumens: 3000

OSRAM 

MODELO LED: 

 

2
6
5
m

m

ø228mm

 ø175mm
GRIS NEGRO GRIS OSCURO INOX

Aro en Resina

ø228mm

Aro en Inox

ø228mm

GRIS OSCURO

NEGROS1.230.B.C.LED-82

S1.230.G.C.LED-82

S1.230.A.C.LED-82

S1.230.S.C.LED-82

COLOR PLAFON

GRIS CLARO

INOX.

T ºKLED 25W 2700K

No recomendable en
Zonas Marítimas

S1.235.S.C.LED-82
INOX.316

Recomendable en
Zonas Marítimas

2700K
GRIS OSCURO

NEGROS1.230.B.C.LED-84

S1.230.G.C.LED-84

S1.230.A.C.LED-84

S1.230.S.C.LED-84

COLOR PLAFON

GRIS CLARO

INOX.

T ºKLED 25W 4000K

No recomendable en
Zonas Marítimas

S1.235.S.C.LED-84
INOX.316

Recomendable en
Zonas Marítimas

4000K

Empotrable Pavimento Circular 25º 228mm - GIL 230

Bañador de pared
Regulable 0-25º

GRIS OSCURO

NEGROS1.231.B.C.LED-82

S1.231.G.C.LED-82

S1.231.A.C.LED-82

S1.231.S.C.LED-82

COLOR PLAFON

GRIS CLARO

INOX.

T ºKLED 12W 2700K

No recomendable en
Zonas Marítimas

S1.237.S.C.LED-82
INOX.316

Recomendable en
Zonas Marítimas

2700K
GRIS OSCURO

NEGROS1.231.B.C.LED-84

S1.231.G.C.LED-84

S1.231.A.C.LED-84

S1.231.S.C.LED-84

COLOR PLAFON

GRIS CLARO

INOX.

T ºKLED 12W 4000K

No recomendable en
Zonas Marítimas

S1.237.S.C.LED-84
INOX.316

Recomendable en
Zonas Marítimas

4000K

5000Kg
20Km/h

1
8no dimmable

IP
67 Double Insulation

Class IIUV Treated IK 10

LED: 
Potencia: 12W
Color: 2700K / 4000K
Lumens: 1800

OSRAM 

86

1xE27

bombilla 
no incluida



Empotrable pared Cuadrado de Resina - CLARA 85

S4.011.W.O.LED-82

S4.011.B.O.LED-82

S4.011.G.O.LED-82

S4.011.A.O.LED-82

COLOR PLAFON

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

GRIS OSCURO

T ºKLED 2W 2700K

S4.011.W.O.LED-84

S4.011.B.O.LED-84

S4.011.G.O.LED-84

S4.011.A.O.LED-84

COLOR PLAFON

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

GRIS OSCURO

T ºKLED 2W 4000K

85mm 85m
m

S4.011.S.O.LED-82
INOX.

No recomendable en
Zonas Marítimas

2700K

S4.011.S.O.LED-84
INOX.

No recomendable en
Zonas Marítimas

163mm
78m

m

ILUMINACIÓN EXTERIOR

- Fabricado en RESINA
- Difusor PMMA
- LED incluido

LED: 
Potencia: 2W
Color: 2700K / 4000K
Lumens: 250

OSRAM 

1
20no dimmable

IP
65 Double Insulation

Class IIUV Treated IK 10

BLANCO NEGRO GRIS GRIS OSCURO INOX

4000K

Empotrable pared Circular de Resina - CLARA 97

S4.021.W.O.LED-82

S4.021.B.O.LED-82

S4.021.G.O.LED-82

S4.021.A.O.LED-82

COLOR PLAFON

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

GRIS OSCURO

T ºKLED 2W 2700K

S4.021.W.O.LED-84

S4.021.B.O.LED-84

S4.021.G.O.LED-84

S4.021.A.O.LED-84

COLOR PLAFON

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

GRIS OSCURO

T ºKLED 2W 4000K

S4.021.S.O.LED-82
INOX.

No recomendable en
Zonas Marítimas

2700K

S4.021.S.O.LED-84
INOX.

No recomendable en
Zonas Marítimas

4000K

ø97mm

BLANCO NEGRO GRIS GRIS OSCURO INOX

Empotrable pared Rectangular de Resina - CLARA 170

S4.031.W.O.LED-82

S4.031.B.O.LED-82

S4.031.G.O.LED-82

S4.031.A.O.LED-82

COLOR PLAFON

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

GRIS OSCURO

T ºKLED 2W 2700K

S4.031.W.O.LED-84

S4.031.B.O.LED-84

S4.031.G.O.LED-84

S4.031.A.O.LED-84

COLOR PLAFON

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

GRIS OSCURO

T ºKLED 2W 4000K

S4.031.S.O.LED-82
INOX.

No recomendable en
Zonas Marítimas

S4.031.S.O.LED-84
INOX.

No recomendable en
Zonas Marítimas

BLANCONEGROGRIS GRIS OSCURO INOX

LED: 
Potencia: 2W
Color: 2700K / 4000K
Lumens: 250

OSRAM 

S4.037.S.O.LED-82

2700K

INOX.316
Recomendable en
Zonas Marítimas

S4.037.S.O.LED-84
INOX.316
Recomendable en
Zonas Marítimas

4000K
LED: 
Potencia: 2,5W
Color: 2700K / 4000K
Lumens: 300

OSRAM 

87



INOX.316
Recomendable en
Zonas Marítimas

ILUMINACIÓN EXTERIOR

5000Kg
20Km/h

1
10no dimmable

IP
65 Double Insulation

Class IIUV Treated IK 10
- Fabricado en RESINA
- Difusor PMMA

LED: 
Potencia: 6W
Color: 2700K / 4000K
Lumens: 810

OSRAM 

MODELO LED: 

 

GRIS NEGROGRIS OSCURO INOX

Empotrable pared Rectangular de Resina - CLARA 300

E27 Placa
LED 6W

294mm
124m

m

BLANCO

S4.050.W.O.E27

S4.050.B.O.E27

S4.050.G.O.E27

S4.050.A.O.E27

COLOR PLAFON

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

GRIS OSCURO

BASE1 x E27

S4.050.W.O.L15-82

S4.050.B.O.L15-82

S4.050.G.O.L15-82

S4.050.A.O.L15-82

COLOR PLAFON

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

GRIS OSCURO

T ºKLED 6W 2700K

S4.050.W.O.L15-84

S4.050.B.O.L15-84

S4.050.G.O.L15-84

S4.050.A.O.L15-84

COLOR PLAFON

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

GRIS OSCURO

T ºKLED 6W 4000K

S4.050.S.O.E27
INOX.

No recomendable en
Zonas Marítimas

1xE27

S4.050.S.O.L15-82
INOX.

No recomendable en
Zonas Marítimas

S4.050.S.O.L15-84
INOX.

No recomendable en
Zonas Marítimas

bombilla 
no incluida

S4.055.S.O.E27
INOX.316

Recomendable en
Zonas Marítimas

S4.055.S.O.L15-82

2700K

S4.055.S.O.L15-84
INOX.316

Recomendable en
Zonas Marítimas

4000K
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ILUMINACIÓN EXTERIOR

- Fabricado en RESINA
- Difusor PMMA
- Para 1 bombilla E27 (incluida)

1
no dimmable

IP
54 Double Insulation

Class IIUV Treated IK 08

BLANCO NEGRO GRIS GRIS OSCURO

Baliza Redonda de Resina - Mini ZEZA 286-RD

2
8

6
m

m

90mm

116mm

S3.210.W.O.E27

S3.210.B.O.E27

S3.210.G.O.E27

S3.210.A.O.E27

1 x E27 COLOR PLAFON

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

BASE

1xE27

GRIS OSCURO

BLANCO NEGRO GRIS GRIS OSCURO

Baliza Redonda de Resina - Mini ZEZA 411-RD

S3.220.W.O.E27

S3.220.B.O.E27

S3.220.G.O.E27

S3.220.A.O.E27

1 x E27 COLOR PLAFON

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

BASE

1xE27

GRIS OSCURO

4
11

m
m

90mm

116mm

BLANCO NEGRO GRIS GRIS OSCURO

Baliza Redonda de Resina - Mini ZEZA 581-RD

S3.230.W.O.E27

S3.230.B.O.E27

S3.230.G.O.E27

S3.230.A.O.E27

1 x E27 COLOR PLAFON

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

BASE

1xE27

bombilla
no incluidaGRIS OSCURO

5
8
1

m
m

90mm

116mm

bombilla
no incluida

bombilla
no incluida
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5
2
2

m
m

142mm

2
2
0
m

m

BLANCO NEGRO GRIS GRIS OSCURO

5
2

2
m

m

142mm

2
2
0
m

m

BLANCO NEGRO GRIS GRIS OSCURO

ILUMINACIÓN EXTERIOR

- Fabricado en RESINA
- Difusor PMMA 1

no dimmable

IP
54 Double Insulation

Class IIUV Treated IK 08

BLANCO NEGRO GRIS GRIS OSCURO

Baliza Redonda de Resina - ZEZA 500-RD

S3.110.W.O.E27

S3.110.B.O.E27

S3.110.G.O.E27

S3.110.A.O.E27

1 x E27 COLOR PLAFON

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

BASE

1xE27
bombilla

no incluida
GRIS OSCURO

4
7

0
m

m

142mm

220mm

Difusor mate

BLANCO NEGRO GRIS GRIS OSCURO

Baliza Redonda de Resina - ZEZA 500-RD

S3.110.W.C.3GU10

S3.110.B.C.3GU10

S3.110.G.C.3GU10

S3.110.A.C.3GU10

3 x GU10 COLOR PLAFON

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

BASE

GRIS OSCURO

Difusor transparente

3xGU10

bombillas 
no incluidas

4
7
0
m

m

142mm

220mm

Baliza Redonda de Resina - ZEZA 90º-RD

S3.140.W.O.E27

S3.140.B.O.E27

S3.140.G.O.E27

S3.140.A.O.E27

1 x E27 COLOR PLAFON

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

BASE

1xE27
bombilla

no incluida
GRIS OSCURO

Difusor mate

Baliza Redonda de Resina - ZEZA 90º-RD

S3.140.W.C.3GU10

S3.140.B.C.3GU10

S3.140.G.C.3GU10

S3.140.A.C.3GU10

3 x GU10 COLOR PLAFON

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

BASE

GRIS OSCURO

Difusor transparente

3xGU10

bombillas 
no incluidas
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ILUMINACIÓN EXTERIOR

- Fabricado en RESINA
- Difusor PMMA 1

no dimmable

IP
54 Double Insulation

Class IIUV Treated IK 08

BLANCO NEGRO GRIS GRIS OSCURO

Baliza Redonda de Resina - ZEZA 800-RD

S3.120.W.O.E27

S3.120.B.O.E27

S3.120.G.O.E27

S3.120.A.O.E27

1 x E27 COLOR PLAFON

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

BASE

1xE27
bombilla

no incluida
GRIS OSCURO

Difusor mate

BLANCO NEGRO GRIS GRIS OSCURO

Baliza Redonda de Resina - ZEZA 800-RD

S3.120.W.C.3GU10

S3.120.B.C.3GU10

S3.120.G.C.3GU10

S3.120.A.C.3GU10

3 x GU10 COLOR PLAFON

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

BASE

GRIS OSCURO

Difusor transparente

3xGU10

bombillas 
no incluidas

7
7

0
m

m

142mm

250mm

7
7
0
m

m

142mm

250mm

BLANCO NEGRO GRIS GRIS OSCURO

Baliza Redonda de Resina - ZEZA 1100-RD

S3.130.W.O.E27

S3.130.B.O.E27

S3.130.G.O.E27

S3.130.A.O.E27

1 x E27 COLOR PLAFON

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

BASE

1xE27
bombilla

no incluida
GRIS OSCURO

Difusor mate

BLANCO NEGRO GRIS GRIS OSCURO

Baliza Redonda de Resina - ZEZA 1100-RD

S3.130.W.C.3GU10

S3.130.B.C.3GU10

S3.130.G.C.3GU10

S3.130.A.C.3GU10

3 x GU10 COLOR PLAFON

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

BASE

GRIS OSCURO

Difusor transparente

3xGU10

bombillas 
no incluidas

1
0

7
0
m

m

142mm

250mm

1
0

7
0

m
m

142mm

250mm
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NEGRO GRIS GRIS OSCURO

5
2
2

m
m

142mm

2
2
0
m

m

NEGRO GRIS GRIS OSCURO

5
2
2

m
m

142mm

2
2
0
m

m

BLANCO NEGRO GRIS GRIS OSCURO

4
7
0
m

m

142mm

220mm

BLANCO NEGRO GRIS

4
7

0
m

m

142mm

220mm

GRIS OSCURO

ILUMINACIÓN EXTERIOR

- Fabricado en RESINA
- Difusor PMMA 1

no dimmable

IP
54 Double Insulation

Class IIUV Treated IK 08

Baliza Redonda de Resina - ZEZA 500-SQ

S3.010.W.O.E27

S3.010.B.O.E27

S3.010.G.O.E27

S3.010.A.O.E27

1 x E27 COLOR PLAFON

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

BASE

1xE27
bombilla

no incluida
GRIS OSCURO

Difusor mate

Baliza Redonda de Resina - ZEZA 500-SQ

S3.010.W.C.4GU10

S3.010.B.C.4GU10

S3.010.G.C.4GU10

S3.010.A.C.4GU10

4 x GU10 COLOR PLAFON

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

BASE

GRIS OSCURO

Difusor transparente

4xGU10

bombillas 
no incluidas

Baliza Redonda de Resina - ZEZA 90º-SQ

S3.040.B.O.E27

S3.040.G.O.E27

S3.040.A.O.E27

1 x E27 COLOR PLAFON

NEGRO

GRIS CLARO

BASE

1xE27
bombilla

no incluidaGRIS OSCURO

Difusor mate

Baliza Redonda de Resina - ZEZA 90º-SQ

S3.040.B.C.4GU10

S3.040.G.C.4GU10

S3.040.A.C.4GU10

4 x GU10 COLOR PLAFON

NEGRO

GRIS CLARO

BASE

GRIS OSCURO

Difusor transparente

4xGU10
bombillas 

no incluidas
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ILUMINACIÓN EXTERIOR

- Fabricado en RESINA
- Difusor PMMA 1

no dimmable

IP
54 Double Insulation

Class IIUV Treated IK 08

BLANCO NEGRO GRIS GRIS OSCURO

Baliza Redonda de Resina - ZEZA 800-SQ

S3.020.W.O.E27

S3.020.B.O.E27

S3.020.G.O.E27

S3.020.A.O.E27

1 x E27 COLOR PLAFON

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

BASE

1xE27
bombilla

no incluida
GRIS OSCURO

Difusor mate

BLANCO NEGRO GRIS GRIS OSCURO

Baliza Redonda de Resina - ZEZA 800-SQ

S3.020.W.C.4GU10

S3.020.B.C.4GU10

S3.020.G.C.4GU10

S3.020.A.C.4GU10

4 x GU10 COLOR PLAFON

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

BASE

GRIS OSCURO

Difusor transparente

4xGU10

bombillas 
no incluidas

BLANCO NEGRO GRIS GRIS OSCURO

Baliza Redonda de Resina - ZEZA 1100-SQ

S3.030.W.O.E27

S3.030.B.O.E27

S3.030.G.O.E27

S3.030.A.O.E27

1 x E27 COLOR PLAFON

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

BASE

1xE27
bombilla

no incluida
GRIS OSCURO

Difusor mate

BLANCO NEGRO GRIS GRIS OSCURO

Baliza Redonda de Resina - ZEZA 1100-SQ

S3.030.W.C.4GU10

S3.030.B.C.4GU10

S3.030.G.C.4GU10

S3.030.A.C.4GU10

4 x GU10 COLOR PLAFON

BLANCO

NEGRO

GRIS CLARO

BASE

GRIS OSCURO

Difusor transparente

4xGU10

bombillas 
no incluidas

7
7

0
m

m

142mm

250mm

7
7
0
m

m

142mm

250mm

1
0
7
0

m
m

142mm

250mm

1
0

7
0

m
m

142mm

250mm
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100

42mm

26mm

56mm

Sensor de Movimiento por Microondas de 5,8Ghz

Ref. OSENMWMINI01W

50

Sensor de Movimiento de Superficie para Techo

24,3mm

ø115mm

50

Sensor de Movimiento de Empotrar para Techo

7
5
,6

m
m

ø76mm

ø61,5mm

50

Sensor de Movimiento de Superficie para Pared

80,2mm

68,2mm

55,5mm

50

Sensor de Movimiento para Proyectores

63,8mm

4
6
m

m

20,7mm

M12

50

Sensor de Movimiento Mini Empotrable

3
5
m

m

57mm

2
2
0
m

m

SENSORES DE MOVIMIENTO

Ángulo de detección: 360º/180º
Distancia de detección: de 3 a 10 metros 
Altura de instalación: Pared de 1,5 a 3,5 metros
                                  Techo de 2 a 8 metros
Tiempo de encendido regulable de 10seg. a 15min
Regulación crepuscular de <10 a 2000 LUX
Carga máxima: 300W LED

IP
20Detecta movimiento a través de 

puertas, ventanas, cristales, 
plásticos, excepto metales

Sensor por infrarrojos para
instalar en superficie en techo

Ref. SENIRCIRSUP1W

Ángulo de detección: 360º
Distancia de detección: de 3 a 10 metros 
Altura de instalación: de 2 a 4 metros
Tiempo de encendido regulable de 10seg. a 7min
Regulación crepuscular de <10 a 2000 LUX
Carga máxima: 1000W LED

IP
20

Sensor por infrarrojos para 
instalar en techo falso.

Ángulo de detección: 360º
Distancia de detección: 6 metros 
Altura de instalación: de 2 a 4 metros
Tiempo de encendido regulable de 10seg. a 7min
Regulación crepuscular de <10 a 2000 LUX
Carga máxima: 300W LED

Ref. SENIRCIREMP1W

IP
20

Sensor por infrarrojos para
instalar en superficie en pared.

Ángulo de detección: 180º
Distancia de detección: 12 metros 
Altura de instalación: de 1,8 a 2,5 metros
Tiempo de encendido regulable de 10seg. a 15min
Regulación crepuscular de <10 a 2000 LUX
Carga máxima: 400W LED

Ref. OSENIRSUPAREDW

IP
44

Sensor por infrarrojos para 
instalar en proyectores Color Negro

Ángulo de detección: 120º
Distancia de detección: de 3 a 10 metros 
Altura de instalación: de 1,8 a 2,5 metros
Tiempo de encendido regulable de 10seg. a 7min
Regulación crepuscular de <3 a 2000 LUX
Carga máxima: 500W LED

Ref. SENIRPROY01B

IP
65

IP
20Ángulo de detección: 180º

Distancia de detección: 6 metros 
Altura de instalación: de 1,8 a 2,5 metros
Tiempo de encendido regulable:
        5seg., 30seg., 1 min., 3min., 5min., 8min
Regulación crepuscular de <3 a 2000 LUX
Carga máxima: 200W LED

Ref. KSENLX42

Sensor por infrarrojos para 
empotrar
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GUIRNALDAS

1
8E-27

MAX.
2300W

IP
44

KGUMIMOSA1010

- Cable 2x1mm
- Portalámparas E27 IP44
- Autoconectables
- Incluye clavija conexión
- Bombilla no incluida

inter-conectables

0,5m1m

1 metro

LONGITUD
Nº DE

PORTALÁMPARAS

10

REFERENCIA

10 metros

DISTANCIA ENTRE
PORTALÁMPARAS

KGUMIMOSA1020 0,5 metros

LONGITUD
Nº DE

PORTALÁMPARAS

20

REFERENCIA

10 metros

DISTANCIA ENTRE
PORTALÁMPARAS

0,25m0,5m

KGUMIMOSA1515

0,5m1m

1 metro

LONGITUD
Nº DE

PORTALÁMPARAS

15

REFERENCIA

15 metros

DISTANCIA ENTRE
PORTALÁMPARAS

KGUMIMOSA2020

0,5m1m

1 metro

LONGITUD
Nº DE

PORTALÁMPARAS

20

REFERENCIA

20 metros

DISTANCIA ENTRE
PORTALÁMPARAS
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Regulador Triac para LEDs con RF 2.4GHZ

 

Mando 1 Zona Monocolor RF 2.4GHZ

86mm

52mm

8
6
m

m

5
2
m

m

59mm 11,5mm

48mm

- Fabricado en plástico, aluminio y cristal
- Empotrable
- Regulación por rotación y pulsación
- Conexión con mando RF 2.4GHZ
- Máximo 360W
Ref. OREGTRIAC

- Mando regulable táctil para LED monocolor
- Imantado para fijar a superficies metálicas
- Se puede conectar a uno o varios receptores
- Es necesario un receptor Triac
- Bateria CR2032 incluida
Ref. OREGMANDO



PILAS

PILAS 

PHILIPS
ALKALINA
LR03-AAA
1,5V  
Blister 4 uds. 
Caja 12 blisters
Ref. BATLR03AAA

PHILIPS
ALKALINA
LR6-AA
1,5V  
Blister 4 uds. 
Caja 12 blisters
Ref. BATLR06AA

PHILIPS
ALKALINA
LR14-C
1,5V  
Blister 2 uds. 
Caja 24 blisters
Ref. BATLR14C

PHILIPS
ALKALINA
LR20-D
1,5V  
Blister 2 uds. 
Caja 12 blisters
Ref. BATLR20D

PHILIPS
ALKALINA
6LR61-9V
9V  
Blister 1 uds. 
Caja 24 blisters
Ref. BAT6LR61

PHILIPS
RECARGABLE
HR03-AAA
1,2V - 950mAh  
Blister 4 uds. 
Caja 12 blisters
Ref. BATHR03AAA

PHILIPS
RECARGABLE
HR06-AA
1,2V - 2600mAh  
Blister 4 uds. 
Caja 12 blisters
Ref. BATHR06AA

PILAS 

DURACELL
LITIO
CR2032
3V  

Se venden por tiras
de 5 blisters

96

Blister 1 uds. 
Tira 5 blisters

Ref. BATDURCR2032

PILAS 

MAXELL
LITIO
CR2016
3V  

Se venden por tiras
de 5 blisters

Blister 1 uds. 
Tira 5 blisters

Ref. BATCR2016

MAXELL
LITIO
CR2025
3V  

Se venden por tiras
de 5 blisters

Blister 1 uds. 
Tira 5 blisters

Ref. BATCR2025

PILAS 

VINNIC
ALKALINA
23A
12V  

Se venden por tiras
de 5 blisters

Blister 1 uds. 
Tira 5 blisters

Ref. BAT23A

PHILIPS
LITIO
CR2032
3V  

Se venden por tiras
de 5 blisters

Blister 1 uds. 
Tira 5 blisters

Ref. BATPHICR2032

PHILIPS
LITIO
CR2016
3V  

Se venden por tiras
de 5 blisters

Blister 1 uds. 
Tira 5 blisters

Ref. BATPHICR2016

PHILIPS
LITIO
CR2025
3V  

Se venden por tiras
de 5 blisters

Blister 1 uds. 
Tira 5 blisters

Ref. BATPHICR2025



CAJAS DE CONEXIÓN

CAJA CONEXIÓN 80x44mm IP65

IP65    IK07   400V   650ºC
10 entradas
Entradas marcadas
Cierre a presión
Ref. SCA8044

8
96

CAJA CONEXIÓN 90x90mm IP65

IP65    IK07   500V   650ºC
7 entradas
Entradas con conos
Cierre a presión
Ref. SCA9090

7
168

44

80

35

85

53

21

32
90

90

CAJA CONEXIÓN 115x115mm IP66

IP66    IK07   500V   650ºC
7 entradas
Entradas con conos
Cierre tornillo cuarto giro
Ref. SCA115115

6
36

60

23

36115

115

1 0

0

0

1
0

1
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LINTERNA CON BATERÍA

Linterna con llavero e Imán
Recargable
Función: Cargador teléfonos móviles
Power Bank (1000mAh)
LED COB. Tres intensidades 25% - 50% - 100% LCUBE3WCHARGER

LINTERNA “POWERBANK” RECARGABLE

4
0
m

m

40mm 40
m

m

3W



PLGU10

Portalámparas GU10 Cerámico

Portalámparas GU10 cerámico + 7,5 cm de cable

PLCOE27E14

Macho E27 - Hembra E14

PLCOE14E27

Macho E14 - Hembra E27

PLCOE27G9

Macho E27 - Hembra G9

PLCOE27GU10

Macho E27 - Hembra GU10

PLCOE40E27

Macho E40 - Hembra E27

1000
50

Convertidor de rosca de E27 a E14
1000

50

Convertidor de rosca de E14 a E27
500
25

Convertidor de rosca de E27 a G9
500
10

Convertidor de rosca de E27 a GU10
500
10

Convertidor de rosca de E40 a E27
500
12

PORTALÁMPARAS
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TRANSPORTE

Los portes serán pagados para pedidos superiores a 250€ antes de IVA y ECORAEE y en un sólo plazo
de entrega en la Península.
Para entregas fuera de la Península consultar condiciones.
Para envíos de pedidos inferiores a lo acordado los portes serán a cuenta del comprador o se valorará el
coste de envío incluyéndolo en factura en concepto de portes.
El plazo de entrega aproximado será a partir de la fecha de confirmación del pedido de 24/48h para 
envío por paquetería y de 72h para envío por palet.

El comprador tiene la obligación de revisar el estado de los productos entregados por el transporte y sellar
el conforme del transportista indicando cualquier anomalía. 
En caso de cualquier anomalía deberá informar y enviar fotografía del estado del material a Iluminación 
Llémena, S.L. (info@ilogo.es) en un máximo de 24h.

No se aceptarán reclamaciones a partir de un plazo de 8 días después de la recepción en destino de la 
mercancía. 
Es indispensable la presentación de la factura de compra de dicho producto. 
La garantía de nuestros productos se aplicará únicamente por defectos en la fabricación.
Productos manipulados, instalados incorrectamente o defectos originados por causas ajenas a la empresa 
no serán cubiertos por la garantía.
La garantía cubre el cambio de material en destino, no incluye mano de obra, desplazamientos o posibles 
daños secundarios.
Para cualquier devolución será necesaria la autorización por escrito de Iluminación Llémena, S.L.. 
En caso de devoluciones de material en buen estado previa aceptación y autorización de Iluminación Llémena, S.L.
se hará un cargo por depreciación.

RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES

Las condiciones de pago serán habitualmente al contado anticipado por transferencia
bancaria. Otras formas de pago a negociar.
Iluminación Llémena SL será propietaria de la mercancía hasta el pago total de la 
misma por parte del comprador.

CONDICIONES DE PAGO

Las características y fotos de los productos que aparecen en este catálogo pueden sufrir cambios 
y variaciones sin previo aviso y sin necesidad de ser comunicados. Recomendamos consulten el catálogo 
actualizado en la web: www.ilogo.es

MODIFICACIONES

Condiciones Generales de Venta
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+34 972 980 198 +34 699 593 253 info@ilogo.es www.ilogo.es

C/Carreters, 12 - P.I. Joheria Sud
17150 Sant Gregori - Girona - Spain

Iluminación LED doméstica
 Iluminación LED decorativa

Iluminación LED industrial

Iluminación LED exterior

Iluminación LED solar

Iluminación LED smart home

Distribuidor Oficial

Spain




